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Hészigetelés

o Magasteté (szarufak felett)

Manzard, Manzard GRAFIT®

9 Padlasfodém

Padlap, AT-N100, GRAFIT® 100,
GO Office

e Laposteto
AT-N100, AT-N150, AT-N200,
GRAFIT® 100, GRAFIT® 150,

Homlokzat

AT-H80, GRAFIT®80, GRAFIT
REFLEX®, AT-HR, Resolution®
Fassade

Labazat

Expert® Fix, Austrotherm XPS®
TOP P, Plus P, Premium P

Lépéshang-szigetelés

8]

19

Héhidak

Expert® Fix, Austrotherm XPS®
TOP P, Plus P, Premium P,
Koszoru h8szigeteld elem

Pincefal

Expert® Drén, Austrotherm XPS®
TOP 30

Talajon fekvé padlo

Austrotherm ZENIT®, AT-L2, AT-L4, AT-L5, GRAFIT® L4, AT-N100, GRAFIT®100, AT-N150,
Austrotherm XPS°®, GRAFIT® L5 GRAFIT® 150, AT-N200,
Lejtésképzes, lejtéskorrekcio, Austrotherm XPS™ PadiGflités
Oézis® rendszerlemez, Resolution® Boden

pincefal padlo hészigetelés padlas

hdszigetelés |épéshang szigetelés hdszigetelés

talajgn ff?kyo ) homlokzat magastetd

padi6 hoszigeteles hészigetelés hészigetelés

(forditott rétegben) 9 9

labazat héhidak lapostetd

hészigetelés hészigetelés hészigetelés
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AUSTROTHERM

Hészigetelés

Austrotherm GRAFIT®

GRAFIT REFLEX® 4 AUSTROTHERM XPS® Premium 30 SF 21

GRAFIT®80 4 AUSTROTHERM XPS® Premium P 21

GRAFIT® 100 5 AUSTROTHERM XPS® Plus 30 SF 22

GRAFIT® 150 5 AUSTROTHERM XPS® Plus P 22

GRAFIT® L4 6 Austrotherm Universalplatte 23

GRAFIT® L5 6 AUSTROTHERM XPS® TOP 30 GGK 23

Manzard GRAFIT® 7 AUSTROTHERM XPS® TOP 30 TB SF 24
AUSTROTHERM XPS® TOP P TB GK 25
AUSTROTHERM XPS® TOP 50 TB SF 26
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 TB SF 27

AT-H80 8

AT-HR 8 o

ATNGO o~ Austrotherm Resolution®

AT-N70 9 AUSTROTHERM Resolution® Fassade 28

AT-N100 10 AUSTROTHERM Resolution® Boden 28

AT-N150 10

AT-N200 1

AT-L2 ik

AT-L4 12 PE Peremszigetel6 sav 29

AT-L5 12 Polietilén folia 29

GO Office 13 Alkaliallé tveghald 29

Padlap 13 Fischer Termoz PN 30

Manzard 14 Fischer Termoz CN 30

fves homlokzati elem 14 Fischer termoz SV Il ecotwist 30

Oszlop hészigetels elem 14 Soudal Purocol ragaszté 31

AT-LK Lejtésképzés 15 Ragzitécsavar 31

AT-LKR Lejtéskorrekcio 15 Apripur ragaszté 31

AT-EK Ekelem 15

Koszoru hészigeteld elem 16

AT-KA Kénnylbeton adalékanyag 16

EPS Gyongy 16 EPS termékek alkalmazésa az MSZ 7573 szerint 32-33

Egyedi vagott elemek 17 EPS muiszaki adatok 34

GeoBLOCK® 17 XPS mUszaki adatok 35
XPS termékek alkalmazasa az MSZ 7574 szerint 36-37
2 e S P
Ertékesités

EXPERT® Fix 18 TerUleti képviselSk 38

EXPERT® Drén 19 Vevd@szolgdlat, alkalmazastechnika 39

Padloflités rendszerlemez 19

Zenit® 20

0Oazis® 20
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AUSTROTHERM homlokzati hészigeteld lemez

Kilénleges hdészigeteld képesseégu, szlrke szind ex-
pandalt polisztirol keményhab hd&szigetel§ lemez,
fényvisszaverd réteggel.

Termékelényok:

» Kimagaslé energiatakarékossag

> Allvanyhald nélkil is alkalmazhatd

» Alacsonyabb jarulékos koltségek

» Passzivhazakra kiléndsen jol hasznalhatd

Fokozott g Okoldgiailag
hészigetel§ képesség kedvez6

Fényvisszaverd Q Nedvességre
réteggel nem érzékeny

DI\
/.X‘E

B

AUSTROTHERM homlokzati hészigeteld lemez

Fokozott hdszigetel§ képességUl, szlrke szinl ex-
pandalt polisztirol keményhab hészigetels lemez.

TermékelSnyok:

» Kimagaslé energiatakarékossag

» Alacsonyabb jarulékos koltségek

» A nyilaszarok kornyezetének kialakitasa egyszerU
» Passzivhazakra kiléndsen jol hasznalhatd

Fokozott Okoldgiailag
hészigeteld képesség kedvezd
Q Nedvességre

nem érzékeny

*Szdllitasi hataridd: egyeztetés szerint
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Hészigetelés

Termékosztaly: EPS 80
Hévezetési tényezé (kbzolt érték): 0,031 W/mK
Ismertetdjel: 1 piros festéksav
Tablaméret: 1000 x 500 mm
Vastagsag m?/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
60 4,0 8 1 730,- 2197,
80 3,0 6 2 240,- 2 845,-
100 2,5 5 2750,- 3 493,-
120 2,0 4 3 260,- 4 140,-
140 1,5 8 3770,- 4788,-
150 1,5 3 4025,- 5112,-
160 15 3 4 280,- 5 436,-
180 1,0 2 4790,- 6 0883,-
200 1,0 2 5 300,- 6 731,-
220" 1,0 2 5810,- 7 379,-
240* 1,0 2 6 320,- 8 026,-
250" 1,0 2 6 575,- 8 350,-
260" 0,5 1 6 830,- 8 674,-
280* 0,5 1 7 340,- 9322,-
300" 0,5 1 7 850,- 9 970,-
*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint
Termékosztaly: EPS 80
Hévezetési tényezd (kozOlt érték): 0,031 W/mK

Ismertetdjel: 1 piros festéksav
Tablaméret: 1000 x 500 mm

Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2

(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
20 12,0 24 510,- 648,-
30 8,0 16 765,- 972,-
40 6,0 12 1 020,- 1295,-
50 5,0 10 1275,- 1619,-
60~ 4,0 8 1530,- 1943,-
80~ 3,0 6 2 040,- 2 591,-
100* 2,5 ® 2 550,- 3 239,-
120~ 2,0 4 3 060,- 3 886,-
140* 1,5 3 3 570,- 4 534,-
150* 1,5 3 3 825,- 4 858,-
160" 1,5 3 4 080,- 5182,-
180" 1,0 2 4 590,- 5 829,-
200* 1,0 2 5100,- 6 477,-
220" 1,0 2 5610,- 7125,-
240~ 1,0 2 6 120,- 7772,-
250 1,0 2 6 375,- 8 096,-
260" 0,5 1 6 630,- 8 420,-
280" 0,5 1 7 140,- 9 068,-
300" 0,5 1 7 650,- 9 716,-
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Hészigetelés

GRAFIT® 100

Grafit®

AUSTROTHERM terhelhetd hdszigetel6 lemez Termékosztaly: EPS 100

Hévezetési tényezd (kozolt érték): 0,030 W/mK

Fokozott hészigetel§ képességl normal terhelés- Ismertetdjel: 1 sdrga festéksav g
nek igénybe vehetd polisztirol keményhab hészi- Tablaméret: 1000 x 500 mm
geteld lemez
o Vastagsag m?/ db/ ArFt/m2  ArFt/m?
Termékel6nyok: (mm) csomag csomag (nettd) (brutto)
» Kimagaslo energiatakarékossag
» Kisebb szerkezet vastagsag 20 12,0 24 596,- 757,
» Passzivhazakra kuldnosen jol hasznalhatd 30 8,0 16 894,- 1135,-
40 6,0 12 1192,- 1514,-
50 5,0 10 1490,- 1892,-
60* 4,0 8 1788,- 2271,-
80" 3,0 6 2 384,- 3028,-
100* 2,5 5 2980,- 3 785,-
120" 2,0 4 3 576,- 4542,-
140* 1,5 3 4172,- 5298,-
150" 1,5 3 4 470,- 5677,
160* 1,5 3 4 768,- 6 055,-
180* 1,0 2 5 364,- 6 812,-
Torhelhets SJ&'Z?E‘”'“‘Q 200" 1,0 2 5960,- 7569
*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
}\ + Fokozott Q Nedvességre
hészigetel képesség nem érzékeny
GRAFIT® 150
AUSTROTHERM terhelhetd hészigeteld lemez Termékosztaly: EPS 150
Hdévezetési tényezd (kozolt érték): 0,030 W/mK
Fokozott hdészigetel§ képességl nagy terhelésre Ismertet&jel: 1 fekete festéksav
igénybe vehetd polisztirol keményhab h&szigete- Tablaméret: 1000 x 500 mm
16 lemez
TermekelSmvik: Vastagsag m2?/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
erme e Om’/o t | i (mm) csomag csomag (netto) (brutto)
» Kimagaslé energiatakarékossag
> Kisebb szerkezet vastagsag 20~ 12,0 24 698,- 886,-
» Passzivhazakra kilénosen jol hasznalhatd 30* 8,0 16 1 047,- 1330,
40 6,0 12 1396,- 1773,-
50* 5,0 10 1745,- 2 216,-
60* 4,0 8 2094,- 2 659,-
80* 3,0 6 2792,- 3 546,-
100* 2,5 5 3490,- 4 432,-
120* 2,0 4 4 188,- 5319,-
140* 1,5 S 4 886,- 6 205,-
150* 1,5 3 5235,- 6 648,-
160* 1,5 8 5 584,- 7 092,-
) ) 180" 1,0 2 6 282,- 7 978,-
& Terhelhet6 Okologiailag
kedvezé 200~ 1,0 2 6 980,- 8 865,-
Nedvességre *Széllitasi hataridé: egyeztetés szerint

}\ + Fokozott
hészigetel6 képesség

nem érzékeny

www.austrotherm.hu




GRAFIT® Ly

AUSTROTHERM

Hészigetelés

AUSTROTHERM lépéshangszigetel§ lemez Termékosztaly: EPS T4
Hbvezetési tényezs (kozOlt értek): 0,032 W/mK
Fokozott hészigetel6 képességl, rugalmas expan- Ismertetdjel: 2 zold festéksav
dalt polisztirolhab lemez. Fokozott terhelésl ,Usz- Tablaméret: 1000 x 500 mm
tatott” padldszerkezetekben, a Iépéshangszigetelés
javitasara. Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
TermékelSnyok: "
» Kimagasld energiatakarékossag 20 12 24 660,- 838,-
» Kisebb szerkezet vastagsag 25* 9,5 19 825,- 1.048,-
30* 8 16 900,- 1143,-
40~ 6 12 1 200,- 1524,-
i % 50* B 10 1500,- 1905,-
e e =
_ e *Széllitasi hatarid: egyeztetés szerint
.

Fokozottan Okoldgiailag
terhelhetd kedvezé

Fokozott Nedvességre
hészigeteld kepesség nem érzékeny

J\ Kivald
|épéshang-szigetelés
GRAFIT® Ls
AUSTROTHERM lépéshangszigetel§ lemez Termékosztaly: EPS T5
Hbévezetési tényez6 (k6zOlt érték): 0,031 W/mK
Fokozott hészigetel6 képességl, rugalmas ex- Ismertetdjel: 3 z0ld festéksav
pandadlt polisztirolhab lemez. Kiléndsen nagy terhe- Tablaméret: 1000 x 500 mm
lésU ,Usztatott” padldszerkezetekben, a Iépéshang-
szigetelés javitasara. Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  ArFt/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)

TermékelSnyok: -
> Kimagaslé energiatakarékossag 30 8 16 1020,- 1295,-
» Kisebb szerkezet vastagsag 40* 6 12 1 360,- 1727-

Fokozott
hészigetel képesség

Nedvességre
nem érzékeny

Fokozottan g Okoldgiailag
terhelhetd kedvezé

Kivald
Lépéshang-szigetelés

EEE

*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint

www.austrotherm.hu



AUSTROTHERM

Hészigetelés

ManZérd G RAFIT® www.austrotherm.hu

AUSTROTHERM Manzard GRAFIT® Termékosztaly: EPS 150
Hbévezetési tényezd (kozolt értek): 0,030 W/mK %
Fokozott hészigeteld képesség, Tablaméret: 2015 x 1015 mm
lépcsds élképzést hészigetels Elképzés: lépcsés
lemez magastetdk szarufak
feletti hészigetelésre. Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  ArFt/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
fermekelcnyok: , 100* 10,0 5 3700,- 4699-
» Kimagasl6 energiatakaré-
kossag 120* 8,0 4 4380,- 5563-
» Kedvezd megoldas uto- 140* 6,0 3 5 060,- 6 426,
lagos szigeteléshez .
» Héhidmentes tetészer- 150 6.0 3 5400,- 6 858.-
kezet 160" 6,0 & 5 740,- 7 290,-
180* 4,0 2 6 420,- 8 153,-
}\+ Fokozott g Okolégiailag 200 4,0 2 7100,- 9017~
hészigetels képesség kedvezs 250" 4,0 2 8 800,- 11 176,-
Nagytablas 300" 2,0 1 10 500,- 13 3835,-
meéretben

*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint

Kéltséghatékony
megoldas

Q Nedvességre
nem érzékeny
[ ]
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Hészigetelés

AUSTROTHERM homlokzati hészigeteld lemez Termékosztaly: EPS 80
Hdévezetési tényezd (kozdlt érték): 0,038 W/mK
Expandalt polisztirol keményhab homlokzati hészi-  Ismertetdjel: 1 piros séav
getel6 lemez. Tablaméret: 1000 x 500 mm
TermekelSnyok: ) Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  ArFt/m?
» Energiatakarékos megoldas (mm) csomag csomag (nettd) (brutto)
» Gyors megtérilés
» Kornyezetbarat modszer 20 12,0 24 414,- 526,-
» |détalld minéség 30 8,0 16 621,- 789,-
40 6,0 12 828,- 1 052,-
~<—»% 50 5,0 10 1035,- 1314,
"“";; e 60 4,0 8 1242,  1577-
AUSTH@ 70 35 7 1449,- 1840,
kmﬁ‘:ﬂEQM 80 3.0 6 1656,- 2103,
e “‘“’%«%f 100 2,5 5 2 070,- 2 629,-
120 2,0 4 2 484,- 355)=
140 1,5 3 2 898,- 3680,
150 1,5 3 3 105,- 3 943,-
Y o g Occsiiag 160 1.5 3 3312,-  4206-
hészigetel képesség kedvez§ 180 1,0 2 3726,- 4732,-
Nedvességre m Koéltséghatékony 200 1,0 2 4 140,- 5 258,-
nem érzékeny megoldas 200" 10 5 4 554,- 5784,
240* 1,0 2 4 968,- 6 309,-
250" 1,0 2 5 175,- 6 572,-
260* 0,5 1 5 382,- 6 835,-
280" 0,5 1 5 796,- 7 361,-
300" 0,5 1 6 210,- 7 887,-
320" 0,5 1 6 624,- 8 412,-
*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint
AUSTROTHERM homlokzati hészigeteld lemez Termékosztaly: EPS 80
Hdévezetési tényezd (kozolt érték): 0,038 W/mK
Homlokzati falak h6- és hangszigetelésére homlok- Ismertetdjel: piros és zOld festéksav
zati bevonatrendszerekben, akusztikai célokra is. Tablaméret: 1000 x 500 mm
Termekeldnyok: Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
» Energiatakarékos, kdrnyezetbarat megoldas (mm) csomag csomag (netto) (brutto)
» Gyors megtérulés "
» Fokozott hangcsillapitas 80 3.0 6 1840,- 2337,
» Ismert technoldgia 100* 2,5 5 2 300,- 2921,-
120* 2,0 4 2760,- 3 505,-
140* 1,5 3 3 220,- 4 089,-
160* 1,5 8 3680,- 4 674,-
180* 1,0 2 4 140,- 5 258,-
200" 1,0 2 4 600,- 5842,-

*Szdllitasi hataridd: egyeztetés szerint

A Kivalé g Okoldgiailag
hészigetel§ képesség kedvez6

Nedvességre J) Fokozott
nem érzékeny hangszigetelés

www.austrotherm.hu



AUSTROTHERM normal hészigeteld lemez

Expandalt polisztirol keményhab hdszigeteld lemez.

Termékeldnyok:

» Energiatakarékos megoldas
» Gyors megtériilés

» Kornyezetbarat modszer

» Egyszer( kivitelezés

g Okoldgiailag
kedvezé

Nedvességre
nem érzékeny

A Jé hészigeteld
képesség

AUSTROTHERM normal hészigeteld lemez

Expandalt polisztirol keményhab hészigetels lemez.

Termékelényok:

» Energiatakarékos megoldas
» Gyors megtériilés

» Kornyezetbarat médszer

» EgyszerU kivitelezés

Kivald
hdszigeteld képesség

g Okoldgiailag
kedvezé

Nedvességre
nem érzékeny

>J>

Termékosztaly:
Hévezetési tényezd (kozolt érték):
Ismertetdjel:

Ve 4
AUSTROTHERM
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Hészigetelés

EPS 30
0,044 W/mK
1 kék festéksav

Tablaméret: 1000 x 500 mm
Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
20 12,0 24 358,- 455,-
30 8,0 16 537,- 682,-
40 6,0 12 716,- 909,-
50 5,0 10 895,- 1137,-
60~ 4,0 8 1074,- 1 364,-
70* 3,5 7 1253,- 1 591,-
80~ 3,0 6 1432,- 1819,-
100* 2,5 5 1790,- 2273,-
120 2,0 4 2 148,- 2728,-
140* 1,5 3 2 506,- 3 1883,-
160" 1,5 3 2 864,- 3 637,-
180" 1,0 2 3222,- 4092,-
200" 1,0 2 3 580,- 4 547,-
*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
Termékosztaly: EPS 70
Hdévezetési tényez6 (k6zolt érték): 0,039 W/mK
Ismertetdjel: 2 kék festéksav
Tablaméret: 1000 x 500 mm
Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
20~ 12,0 24 410,- 521,-
30~ 8,0 16 615,- 781,-
40~ 6,0 12 820,- 1041,-
50~ 50 10 1025,- 1.302,-
60~ 4,0 8 1 230,- 1562,-
80~ 3,0 6 1640,- 2 083,-
100" 2,5 5 2 050,- 2 604,-
120* 2,0 4 2 460,- 3 124,-
140* 1,5 3 2 870,- 3 645,-
160" 1,5 3 3 280,- 4 166,-
180" 1,0 2 3 690,- 4 686,-
200* 1,0 2 4100,- 5 207,-

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

=

=
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AUSTROTHERM terhelheté hdszigetel6 lemez
Expandalt polisztirol keményhab hészigetels lemez.

TermékelSnyok:

» Energiatakarékos megoldas
» Gyors megtériilés

» Kornyezetbarat modszer

» Idétallé mindség

Terhelhet Selgvlzg?llag
A Kivalo Q Nedvességre
hészigeteld képesség nem érzékeny

AUSTROTHERM terhelhetd hészigetels lemez

Nagy terhelésre igénybevehetd polisztirol kemény-
hab hdészigeteld lemez.

Termékelényok:

» Energiatakarékos megoldas
» Gyors megtértilés

» Kdrnyezetbarat modszer

» Egyszer kivitelezés

L
S g
Ayg
b e,

&

Nagy terhelhetéség Se?\l,(;g?”ag
A Kivald Q Nedvességre
hészigeteld képesség nem érzékeny
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Hészigetelés

Termékosztaly: EPS 100
Hévezetési tényezd (kozolt érték): 0,037 W/mK
Ismertetdjel: 1 sérga festéksav
Tablaméret: 1000 x 500 mm
Vastagsag m?/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
10 25,0 50 247,- 314,-
20 12,0 24 494,- 627,-
30 8,0 16 741,- 941,-
40 6,0 12 988,- 1 255,-
50 5,0 10 1235,- 1 568,-
60 4,0 8 1482,- 1882,-
70* 3,5 7 1729,- 2 196,-
80 3,0 6 1976,- 2 510,-
100 2,5 5 2 470,- 3137,-
120 2,0 4 2964,- 3 764,-
140* 1,5 3 3 458,- 4 392,-
150* 1,5 3 3 705,- 4 705,-
160" 1,5 3 3952,- 5019,-
180* 1,0 2 4 446,- 5 646,-
200" 1,0 2 4940,- 6 274,-

*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint
Egyedi vastagsagban és tablaméretben is rendelhetd,
(1000x1000, 2000x1000 mm), kilén ajanlat alapjan.

Termékosztaly:

Hbvezetési tényezd (kdzolt értek):

EPS 150

0,034 W/mK

Ismertetdjel: 1 fekete festéksav
Tablaméret: 1000 x 500 mm
Vastagsag m2?/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
20 12,0 24 590,- 749,-
30 8,0 16 885,- 1124,-
40 6,0 12 1 180,- 1 499,-
50 5,0 10 1475,- 1873,-
60~ 4,0 8 1770,- 2 248,-
70* 3,5 7 2 065,- 2 623,-
80~ 3,0 6 2 360,- 2 997,-
100 2,5 5 2 950,- 3 747,-
120" 2,0 4 3 540,- 4 496,-
140* 1,5 3 4 130,- 5245,-
150* 1,5 3 4 425,- 5 620,-
160~ 15 3 4 720,- 5994,-
180* 1,0 2 5 310,- 6 744,-
200" 1,0 2 5900,- 7 493,-

*Szallitési hataridé: egyeztetés szerint
Egyedi vastagsagban és tablaméretben is rendelhetd,
(1000x1000, 2000x1000 mm), kildn ajanlat alapjan.

10
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AUSTROTHERM terhelhet hdszigeteld lemez

Kuldnlegesen nagy terhelésnek kitehetd polisztirol
hdszigeteld lemez.

Termékeldnyok:

» Energiatakarékos megoldas
» Gyors megtérilés

» Kdrnyezetbarat modszer

» |détallo mindseég

ﬁ Igen nagy g Okoldgiailag
terhelhet6ség kedvez6
A Kivald Q Nedvességre
hészigeteld képesség nem érzékeny

AUSTROTHERM lépéshangszigetel§ lemez

Specidlis eljarassal rugalmassa tett expandalt po-
lisztirolhab lemez. ,Usztatott” padldszerkezetekben,
a fodémek Iépéshang-szigetelésének javitasara.

Termékeldnyok:
» Energiatakarékos megoldas
» Fokozott hangcsillapitas

. Okoldgiailag
Terhelhet6 Kedvezs
A J6 hészigeteld Q Nedvességre
képesség nem érzékeny
J’ Kivalo Koltséghatékony
|épéshang-szigetelés megoldas

Ve 4
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Hészigetelés

www.austrotherm.hu

Termékosztaly: EPS 200
Hdévezetési tényezd (kozolt érték): 0,033 W/mK
Ismertetdjel: 2 fekete festéksav
Tablaméret: 1000 x 500 mm
Vastagsag m?/ db/ ArFt/m2  ArFt/m? @
(mm) csomag csomag (netto) (brutto) )
20° 12,0 24 676,- 859,- i
30" 8,0 16 1014,- 1 288,-
40* 6,0 12 1352,- 1717,-
50~ 50 10 1690,- 2 146,-
60" 4,0 8 2 028,- 2 576,- —
70* 3,5 7 2 366,- 3 005,-
80" &0 6 2704,- 3434,-
100~ 2,5 5 3 380,- 4 293, -
120* 2,0 4 4 056,- 5151,-
140* 1,5 3 4 732,- 6 010,-
150* 1,5 3 5070,- 6 439,-
160~ 1,5 3 5 408,- 6 868,-
180~ 1,0 2 6 084,- 7 727,-
200" 1,0 2 6 760,- 8 585, -
*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
Egyedi vastagsagban és tablaméretben is rendelhetd,
(1000x1000, 2000x1000 mm), kllén ajanlat alapjan.
Termékosztaly: EPS T2
Hdévezetési tényezd (kozolt érték): 0,044 W/mK
Ismertetbjel: 1 z06ld festéksav
Tablaméret: 1000 x 500 mm
Vastagsag m2?/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
20 12,0 24 504,- 640,-
25* 9,0 18 630,- 800,-
30 8,0 16 756,- 960,-
35* 7,0 14 865,- 1099,-
40 6,0 12 988,- 1 255,-
45 50 10 1112,- 1412,-
50~ 50 10 1 235,- 1 568,-
*Széllitasi hataridé: egyeztetés szerint
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AUSTROTHERM lépéshangszigetel§ lemez

Rugalmas expandalt polisztirolhab lemez. Fokozott
terhelésl ,Usztatott” padldszerkezetekben, a lépés-

hangszigetelés javitasara.

TermékelSnyok:
» Energiatakarékos megoldas
» Fokozott hangcsillapitas

Fokozottan
terhelhetd
}\ Kivald é
hdszigeteld képesség
J\ Kivalo
|épéshang szigetelés

Okoldgiailag
kedvezé

Nedvességre
nem érzékeny

AUSTROTHERM lépéshangszigetel§ lemez

Rugalmas expandalt polisztirolhab lemez. Kuléno-
sen nagy terhelési ,Usztatott” padldszerkezetekben,

a lépéshangszigetelés javitasara.

TermékelSnyok:
» Energiatakarékos megoldas
» Fokozott hangcsillapitas

Nagy
terhelhet6ség
}\ Kivalo
hészigetel§ képesség

Kivald
|épéshang szigetelés

Okoldgiailag
kedvezd

Nedvességre
nem érzékeny
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Hészigetelés

Termékosztaly: EPS T4

Hévezetési tényezd (kozdlt érték): 0,039 W/mK

Ismertetdjel: 2 z0ld festéksav

Tablaméret: 1000 x 500 mm

Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)

20 12,0 24 550,- 699,-
25* 9,0 18 688,- 874,-
30 8,0 16 825,- 1048,-
40* 6,0 12 1 060,- 1 .346,-
50~ 50 10 1 325,- 1 683,-

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

Termékosztaly: EPS T5

Hdévezetési tényezd (kdzolt érték): 0,039 W/mK

Ismertetdjel: 3 z0Old festéksav

Tablaméret: 1000 x 500 mm

Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)

30" 8,0 16 864,- 1097,-
40* 6,0 12 1152,- 148683,-
50~ 50 10 1 440,- 1 829,-

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
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Hészigetelés

AUSTROTHERM padldhészigetel elem Hosszusag: 1015 mm
Szélesség: 515 mm
Kétréteg(, tarsitott hészigetel§ tablak, melyeknek  Gipszlap vastagsaga: 10 mm
alsé rétege AT-N100 1épésallé polisztirol lemez, fel-  Felhasznélt hészigetel6anyag,
s6 rétege pedig gipszrost. Régi és Uj éplileteknél  vastagsaga: AT-N100, 100 mm
egyarant alkalmazhaté padlok, fdémek hészigete- Csomagolas: egyutas raklapon, folidzva
lésére. Az elemek lépcsds élképzéstiek, igy egy ré- 20 db/raklap (10 m?)
tegben is héhidmentes szigetelést adnak, és szaraz
technologiaval szilard jardfellletet képeznek. ) Ar Ft/m2 Ar Ft/m?
Vastagsag db/raklap (netto) (oruttd)
TermékelSnyok:
> Kivald hészigetelé képesség, akar 90% 100+10 mm 20 4 980,- 6325
energia is megtakarithatd
» TUizallo burkolat
» Gyors kivitelezés, szaraz technoldgia
» Konnyd, kis mértékben terhelhetd fddémeknél
is alkalmazhaté
» Nehezen megkozelithetd padlasterek
esetében is jol hasznélhato
Egyszer(, gyors M
Kivitelezés Terhelhetd 5
Kivélo hészigeteld Okolégiailag :
képesség kedvezé
T Jarhato Pl Fokozott
A hészigetelés . & tlizvédelem
AUSTROTHERM padlohészigetel6 elem Hosszusag: 1015 mm
Szélesség: 515 mm
Faforgacs lappal térsitott hdszigetels elem. Régi és Faforgacs lap vastagsaga: 8 mm
Uj épuleteknél padldk, fddémek hészigetelésére. K- Felhasznalt hdszigeteld anyag: AT-N100
I6ndsen alkalmas ideiglenes, de jarhato fellletd ho-
szigetelések kialakitasara is. . db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?2
Vastagsag (mm) csomag (netto) (brutto)
TermékelSnydk: P _ _
» Jelentds flitési koltség megtakaritas 100%+8 4 5 470, 6947,
» Gyors megtériilés 160+8 3 6 952,- 8 829,
> Javul az életmindség 200+8 2 7940,- 10084,
» Ertékesebb lesz az épulet 25048 5 9 175,- 11 652.-
300"+8 1 10 410,- 13 221,-

Terhelhetd Eekg\gg?llag
A Kivalé [~ & Jarhato
hészigetelS képesseg 4 hészigetelés
/ Egyszer(
gyors kivitelezés
ao
md

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

Raklapdijas termék!

Raklapos szallitas esetén 100, 200 mm vastagsagu terméknél 24 csomag,
160, 250 mm-nél 20, 300 mm-nél 36 csomag kerUl egy raklapra.

Az eltolt fektetés és a specidlis lépcsés élképzés révén az elemek szorosan
illeszkednek.

www.austrotherm.hu
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Hészigetelés

AUSTROTHERM Manzard

Lépcsds élképzésl hdszigeteld lemez, magasteték
szarufak feletti hészigetelésére.

TermékelSnyok:

Termékosztaly:

Hdévezetési tényezd (k6zolt érték):
Tablaméret:

Elképzés:

EPS 150

0,034 W/mK
2015 x 1015 mm
lépcsds

db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2

Vastagsag (mm)

» Energiatakarékos megoldas csomag (nettd) (brutto)
» Kedvezd megoldas utdlagos szigeteléshez " _ )
» Héhidmentes tetészerkezet el & £ Sl
140* 3 4 486,- 5697,-
150* S 4785,- 6 077,-
160* 3 5 084,- 6 457,-
180* 2 5682,- 7 216,-
200* 2 6 280,- 7 976,-
*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
Kivald Okoldgiailag
hészigetel§ képesség kedvezé
Q Nedvességre . Nagytablas
nem érzékeny meéretben
AUSTROTHERM AT-H80 egyedi ives Anyagminéség: AT-H80

homlokzati elem

Expandalt polisztirol keményhab hdészigeteld elem,
ivelt fellletl épllet homlokzatanak és nagy atmérdji
hengeres tartalyok, silok hészigeteléséhez, homlok-
zati bevonatrendszerekhez.

Termékeldnyok:
» Energiatakarékos
megoldas
» Gyors megtértilés
» Kornyezetbarat
maodszer
» ldétallé mindség — ‘

Tablaméret:

A Kivalod
hészigeteld képesség
Q Nedvességre
nem érzékeny
/ Egyszerd,
gyors kivitelezés

1000 x 1000 mm
(magassag x hurhossz)

g Okoldgiailag
kedvezé
Koltséghatékony
megoldas

AUSTROTHERM AT-H80 oszlop
hdszigetel§ elem -

Expandalt polisztirol keményhab

hdszigeteld elem, oszlopok, csé-

vek hdszigetelésére, homlokzati |
bevonatrendszerekhez.

Termékelényok:
» Héhidmentes megoldas
» |d6talle mindség g

}\ Kivald ,@ Okolégiailag
hészigetel§ képesség kedvezé
Q Nedvességre / Egyszerd,
nem érzékeny gyors kivitelezés

Anyagmindség: AT-H80
Elemhossz: im
Oszlop Falvastagsag Ar Ft/db Ar Ft/db
atméré (mm) (mm) (netto) (brutto)
200 30* 1 400,- 1778,-
40* 1 500,- 1905,-
50* 1600,- 2 032,-
60* 1 800,- 2 286,-
300 30* 2100,- 2 667,-
40* 2200,- 2794,-
50* 2400,- 3048,-
60* 2600,- 3302,-

Egyedi oszlopatmérdvel és falvastagsaggal is készllhet, kulon ajanlat alapjan.
Az ar a képen lathatd félkor keresztmetszetl elemre vonatkozik.

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
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AUSTROTHERM

AUSTROTHERM AT-N100 LK, AT-N150 LK,
AT-N200 LK lejtésképzé elem

Egyik oldalan ferde sikkal hatarolt, valtozé vastag-
sagu expandalt polisztirolhab tabla. Lapostetdk hé-
szigetelését és a lejtését biztosito réteg kialakitasara
alkalmazhato.

TermékelSnyok:

» A lejtés mértéke igazodik a tetéhdz
» A kis Onsuly nem terheli a fddémet

Terhelheté Se?\llgg?"ag
\/ Egyszerd, Q Nedvességre
gyors kivitelezés nem érzékeny
Kéltséghatékony
megoldas

Anyagmindség:

AT-N100
AT-N150
AT-N200

AT-N100
AT-N150
AT-N200

Ar Ft/m?
(netto)
32 000,-
38 000,-
43 200,-

C?

Ar Ft/m?
(brutto)

40 640,-
48 260,-
54 864,-

EPS

AUSTROTHERM AT-N100 LKR, AT-N150 LKR,
AT-N200 LKR lejtéskorrekcio

Egyedi kialakitasu expandalt polisztirolhab idomok.
Lejtésmentes vapakban a megfeleld lejtésviszonyok
kialakitasara alkalmazhato.

TermékelSnyok:
» A lejtés mértéke igazodik a tetéhdz

/ Egyszerd, g Okoldgiailag
gyors kivitelezés kedvezé
Koltséghatékony Q Nedvességre
megoldas nem érzékeny

Anyagminéség:

AT-N100
AT-N150
AT-N200

AT-N100
AT-N150
AT-N200

Ar Ft/m?
(netto)
47 000,-
53 300,-
58 900,-

=

Ar Ft/m?
(brutto)

59 690,-
67 691,-
74 803,-

-
D1 AJ ANLAT

AR
EGYESZER\NT \/

AUSTROTHERM AT-N100 jégék

Expandalt polisztirolhab ékelem. Lapostetékon a tetd-
sik és a fuggdleges fellletek (attikafal, tetéfelépitmeé-
nyek) taldlkozasanal a tetdlejtést meghaladé aljzatkie-
melés gyors, szaraz elkészitésére alkalmazhato.
TermékelSnyok:

» |dedlis lejtésfelllet kialakitasa a hatékony vizelve-
zetéshez.

/ Egyszerd,
gyors Kivitelezés
Koltséghatékony

megoldas

Anyagmindség:
Elemhossz:

Magassag / szélesség
(mm)

50/100*
50/150*
50/200*
100/200*
80/500*

AT-N100
im

Ar Ft/m
(netté)

280,-
320,-
340,-
480,-
680,-

Ar Ft/m
(brutto)

356,-
406,-
432,-
610,-
864,-

*Szdllitasi hataridé: egyeztetés szerint

www.austrotherm.hu
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AUSTROTHERM

Hészigetelés

% AUSTROTHERM koszorii hészigeteld elem

Specidlis formara vagott expandalt polisztirolhab hé-
szigeteld elem. Az athidalok, koszoruk kornyékén a
héhidak megszlintetésére alkalmazhato, bennmara-
dé zsaluzatként.

Kivald
hészigeteld képesség e
Okoldgiailag
kedvez6

Koltséghatékony
megoldas

Egyszerd,
gyors kivitelezés

N E K] E

Felhaszndlt hészig. anyag: AT-N100

HosszUsag: 1000 mm
Szélesség: 100 mm
Magassag (mm) Ar Ft/m (nettd) Ar Ft/m (bruttd)
200 750,- 953,-
250" 900,- 1143,
300* 1 050,- 1334,-

*Szdllitasi hataridd: egyeztetés szerint

Austrotherm AT-KA

A

Fellletkezelt polisztirol gyongy.
KoénnyU-betonok készitésére
alkalmazhato.

Q Nedvességre
nem érzékeny

Csomagolas: 170, illetve 420 literes féliazsakban.
Kiaddssag: 5 db 170 I-es zsék vagy 2 db 420 |-es zsék,
kb. 1 m® betonhoz.
HalmazsUrlség: 14-17 kg/m?
Térfogat Ar (netto) Ar (bruttd)
(liter) Ft/zsak  Ft/l Ft/zsak Ft/l
170 4 080,- 24,- 5182,- 30,5-
420 9 660,- 23,- 12268,- 29,2-

AUSTROTHERM EPS Gydngy

Kitdltéanyag, barkacs célu
felnasznalasra

TermékelSnyok:

» Sokoldalu felhasznalhatosag WSTROTHERM
PS GYONGY
Sinoiashoz térkitoltes:

Csomagolas: 125 literes foliazsakban
Szemnagysag: 3-7 mm

Térfogat Ar (nett6) Ar (brutto)
(liter) Ft/zsak  Ft/l Ft/zsék Ft/l
125 2 875,- 23,- 3 651,- 29,-

16
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AUSTROTHERM

Hészigetelés

Egyedi vagott elemek

Beltéri diszit6 profilok, betdk, feliratok, logok.

TermékelSnyok:
» Esztétikus megjelenés

Kivalo
hészigeteld képesség
Q Nedvességre /
nem érzékeny

Okoldgiailag
kedvezé

Egyszerd,
gyors kivitelezés

Anyagmindség AT-H80
Elemhossz: 1 m x 1 m-es befoglald méretig

\ '
e <

Megrendelésre késziil!

AUSTROTHERM GeoBLOCK"

Nem kelléen teherhordd talaj esetén toltések, gatfal,
autépalyak onsulyanak csdkkentésére.

TermékelSnyok:
» A kis Onsuly nem terheli a talajt
» Alacsony szallitasi koltség

Megrendelésre késziil!

Terhelhet§
Koltséghatékony /
megoldas

Tamfal kikdnnyités

Okoldgiailag
kedvezé

Egyszerd,
gyors kivitelezés

www.austrotherm.hu
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m Hészigeteles AN

EXPERT® Fix labazati lemez Termékosztaly: EPS 200
Hdévezetési tényezd (kozolt érték): 0,033 W/mK

Stir(in bordézott feluletli, nagy terhelésre igénybe-  Tablameret: 1000 x 500 mm

vehet§ formahabositott expandalt polisztirolhab Elképzés: egyenes

labazati hdészigeteld lemez. Kilondsen jol alkal-
mazhaté labazatok, héhidak hészigetelésére. A bor-

@& d

dézott felillet a betonhoz és a vakolathoz is szilérd Vastagsag mz/ db/ ArFt/m2  ArFyme
K&tést biztostt. (mm) csomag csomag (netto) (bruttd)
o 40 6,0 12 1 440,- 1829,-
Ieﬁ/ﬂiii;)&&;?l:{atésoknak ellenall 50 50 10 1800, 2286,
» Nedvességre nem érzékeny 60 4,0 8 2160,- 2 743, -
> Jc')/llillles/zke'di/rf ghomlokzati hészigeteld lemezekhez 70 35 7 2 520,- 3 200,-

» |d6tallé mindség - ?\ 80 30 E 2880, 3658.-

LT T 100 2,5 5 3600,- 4 572,-

ROBRRG 120 2,0 4 4320,- 5486,

I 140 1,5 3 5544,- 7 041,-

: 150 15 3 5940,-  7544-

160 1,5 3 6 336,- 8 047,-

180 1,0 2 7 128,- 9 0583;-

200 1,0 2 7920,- 10058,-

220" 1,0 2 8712,- 11 064,-

240* 1,0 2 9504,- 12070,-

250* 1,0 2 9900,- 12573,-

E lgennagy Okoldgiailag 260" 0,5 1 10296, 13076

erhelhetéség kedvezé

280" 0,5 1 11 088,- 14 082,-

rfcl’)}/sazli%etelc’)’ képesség QQQQQ gz?:aelin?zrrqgtegemen 300" 05 1 11 880,- 15088,-

Koltséghatskony - o 350* 0,5 1 13860,- 17 602,-

m megoldas %‘— tapadoképesség 400 05 1 15 840,- 20 117,

*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint

Tipp: Ha 2 cm-es lemezt szeretne, keresse Austrotherm
Universalplatte terméklnket a 23. oldalon.

18 www.austrotherm.hu



AUSTROTHERM

Hészigetelés

EXPERT® Drén hdszigetel6 és vizelvezet$ lemez Termékosztaly:

EPS 200

Hévezetési tényezd (kozolt érték): 0,033 W/mK

<

Formahabositott expandélt polisztirolhab hészigete-  Tablaméret: 1265 x 615 mm
16 lemez. Talajban levé épuletszerkezetek hészige-  Hasznos felllet 0,75 m?/tébla
teld, szigetelésvéds, és vizelvezetést biztositd anya-  Elképzés: lépcsds
gaként.
Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2z  ArF/m2
Termékeldnyok: (mm) csomag csomag (netto) (brutto)
» Mechanikai hatéasoknak ellenall "
» Nedvességre nem érzékeny 65 6.0 8 =l 3269;-
» Kevesebb élémunka igény 85 4,5 6 3 366,- 4 275,-
> ldotallé mindség 105 3,75 5 4158, 50281,
*Széllitasi hataridé: egyeztetés szerint
Igen nagy Okoldgiailag
B terhelhet6ség kedvezé
A Kivald 'YY Nedves kdrnyezetben is
hészigetels képesség (XX  alkalmazhato
/ Egyszerd, Koltséghatékony
gyors kivitelezés megoldas
AUSTROTHERM padlofiités rendszerlemez Hévezetési tényezé (kozolt érték): 0,034 W/mK
Tablaméret: 1215 x 615 mm, 0,72 m%/tabla

Formahabositott expandalt polisztirolhab lemez. Csomagolas:
A ,pogacsas” AUSTROTHERM padloflités rendszer- Elképzés:
lemez felhasznalasaval a fitéscsbvek rogzitéelemek
nélkul, gyorsan, pontosan fektethetdk.

félia, 8 db/csomag
lépcsbs, ,fecskefarkas”
kapcsolat

Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
TermékelSnyok: (mm) csomag csomag (netto) (brutto)
» Gyors kivitelezés 57 (30+27) 5,76 8 2 300,- 2921,-

» Héhidmentes illeszkedés

» Kevesebb élémunka igény

& Nagy g Okolégiailag
terhelhet6ség kedvezé
}\ Kivald é Nedvességre
hészigetel§ képesség nem érzékeny
/ Egyszerd,
gyors Kivitelezés

www.austrotherm.hu
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Zenit®

AUSTROTHERM formahabositott
hdszigetels lemez

Formahabositott expandalt polisztirolhab hészigete-
|6 lemez forditott teték hdszigetelésére.

TermékelSnyok:

» Minden vastagsagban azonos hévezetési tényezd
» Passzivhazakra kilénosen jol hasznalhatd

» |détallé mindség

Fi\ romones Okoldgiiiag
A Kivald Koltséghatékony
hészigetel§ képesség megoldas

'Y Nedves kornyezetben is
(YY) alkalmazhato

Oazis®

=

AUSTROTHERM OAZIS® z6ldtet6khoz

Az AUSTROTHERM OAZIS® hészigetels lemez
olyan kildnleges alapanyagbdl készUl6 expandalt,
formahabositott polisztirol hdszigetel§ elem, amely
alacsony vizfelvétele és nagy nyomdszilardsaga ré-
vén alkalmazhato zdldteték vizelvezetd, vizmegtartd
és hdszigeteld rétegeként.

Terhelhets Okolégiaiag

A Kivaloé Koltséghatékony
hészigeteld képesség megoldas

'YW Nedves kérnyezetben is
(YY) alkalmazhato

Ve 4
AUSTROTHERM
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Hészigetelés

Termékosztaly: EPS 200

Hdévezetési tényez6 (kozolt érték): 0,033 W/mK

Tablaméret: 1265 x 615 mm

Hasznos fellet: 0,75 m*/tébla

Elképzés: lépcsds

Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2

(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
120* 3,0 4 4 560,- 5791,-
140* 2,25 3 5 320,- 6 756,-
150" 2,25 3 5700,- 7 239,-
160" 2,25 3 6 080,- 7722,-
180* 1,5 2 6 840,- 8 687,-
200 15 2 7 600,- 9 652,-
220" 1,5 2 9196,- 11679,-
240 1,5 2 10 032,- 12 741,-
250" 1,5 2 10450,- 13272-
260* 0,75 1 9880,- 12548,-
280" 0,75 1 10 640,- 13 513,-
300* 0,75 1 12540,- 15926,-
320" 0,75 1 12160,- 15443,-
350" 0,75 1 14 630,- 18580,-
400" 0,75 1 16 720,- 21 234,-

*Szdllitasi hataridd: egyeztetés szerint

Hévezetési tényezd (kozolt érték):

0,033 W/mK

Tablaméret: 1240 x 610 mm
Hasznos felllet: 0,67 m?/tébla
Vizmegtartas: 9,81/m?
Vastagsag m?/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
60 5,33 8 2999,- 3 809,-

20
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AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

Kulondsen j6 hészigetels képességl extrudalt poli-
sztirol hészigetel§ lemez.

Termékelényok:

» Kimagaslé energiatakarékossag
» Kisebb szerkezet vastagsag

» |d6tallé mindség

i xps Premin

E Nagy terhelhetéség Sek;\l/gg?nag
)\ + Fokozott hészigetel§ 'YW Nedves kérnyezetben
képesség (YY) isakalmazhat6

Hévezetési tényez6 (kbzolt érték): 0,027 W/mK

Tablaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felulet: 0,75 m?/tabla
Elképzés |épcsds

AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

KUldnosen jo hészigetel§ képességl préselt, érdes
fellletl extrudalt polisztirolhab hészigeteld lemez.
KUldnosen jol alkalmazhaté labazatok, héhidak hé-
szigetelésére, mivel a fellletre j6l tapad a vakolat.
A felllet betonnal szilard kétést ad. Kuléndsen cél-
szer(i az alkalmazasuk intenziv (GRAFIT REFLEX®,
GRAFIT® 80) homlokzati hészigetelés esetén.

Termékeldnyok:

» Kimagaslo energiatakarékossag

» Kisebb szerkezeti vastagsag

» Kornyezetbarat megoldas

» Passzivhazakhoz kiléndsen javasolt

7 o

AUSTROTHERM TS

E Nagy terhelhetéség Ee?\llzg?”ag

}\ M Fokozott 2 Nagy
hészigeteld képesség tapaddképesség

'YW Nedves kérnyezetben
(YY) isakamazhat6
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Hészigetelés

Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)

40* 7,50 10 3200,- 4 064,-

50* 6,00 8 4 000,- 5 080,-

60* 5,25 7 4 800,- 6 096,-

80~ 3,75 5 7 040,- 8 941,-

100* 3,00 4 8 800,- 11 176,-

120* 3,00 4 10 560,- 13 411,-

140" 2,25 8 12320,- 15646,-

160* 2,25 3 14 080,- 17 882,-

180" 1,50 2 15 840,- 20 117,-

200" 1,50 2 17 600,- 22 352,-

220" 1,50 2 19 360,- 24 587,-

240" 1,50 2 21120,- 26822-

260" 1,50 2 22 880,- 29 058,-

280" 0,75 1 24 640,- 31 293,-

300" 0,75 1 26 400,- 33528,-

320" 0,75 1 28 160,- 35763,-

*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint
Hoévezetési tényezd (kozolt érték): 0,027 W/mK

Tablaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felulet: 0,75 m?/tabla
Elképzés sima
Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
80* 3,75 5 7 040,- 8 941,-
100~ 3,00 4 8 800,- 11 176,-
120* 3,00 4 10 560,- 13 411,-
140* 2,25 3 12320,- 15646,-
160* 2,25 3 14 080,- 17882
180 1,50 2 15 840,- 20 117,-
200" 1,50 2 17 600,- 22 352,-
220" 1,50 2 19 360,- 24 587,-
240 1,50 2 21120,- 26822-
260" 1,50 2 22880,- 29058,-
280" 0,75 1 24 640,- 31 293,-
300" 0,75 1 26 400,- 33528,-
320" 0,75 1 28160,- 35763-

*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint
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AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

Kiemelkedd hdészigetel§ képességl extrudalt poli-
sztirol hészigeteld lemez

Termékeldnyok:

» Kiemelkedd energiatakarékossag
» Kisebb szerkezeti vastagsag

» |d6talld mindség

i eI

THER

E Nagy terhelhetéség Sekg\lce)g?llag

A Kivalé 'YW Nedves kérnyezetben
hészigeteld képesség (YY) is alkalmazhat6

AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

Kiemelkedd hdészigetel§ képességu, préselt, érdes
fellletl extrudalt polisztirolhab hészigeteld lemez.
KUldnosen jol alkalmazhaté labazatok, héhidak hé-
szigetelésére, mivel a fellletre j6l tapad a vakolat.
A felllet betonnal szilard kétést ad. Kuldndsen cél-
szer( az alkalmazasuk intenziv (GRAFIT REFLEX®,
GRAFIT® 80) homlokzati h6szigetelés esetén.

TermékelSnyok:

» Kimagaslo energiatakarékossag

» Kisebb szerkezeti vastagsag

» Kdrnyezetbarat megoldas

» Passzivhazakhoz kiléndsen javasolt

TTTT e

AUSTROTHERM XPS'PLUSP
LT i gt

——

e

o Okoldgiailag
m Nagy terhelhetéség Kedvezd
}\ M Fokozott A—BEN
hészigeteld képesség M tapadoképesség

Nedves kdrnyezetben
(YY) isalkalmazhatd
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Hészigetelés

Hévezetési tényezd (kozolt érték):

0,032 W/mK

Tablaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felulet: 0,75 m?/tabla
Elképzés lépcsbs
Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
80* 3,75 5 4 400,- 5588,-
100* 3,00 4 5500,- 6 985,-
120* 3,00 4 6 600,- 8 382,-
140* 2,25 3 8 470,- 10 757,-
160* 2,25 3 9680,- 12294-
180" 1,50 2 10890,- 13830.-
200" 1,50 2 12 100,- 15 367,-
240* 1,50 2 14 520,- 18 440,-
260" 1,50 2 15 730,- 19 977,-
300* 0,75 1 18 150,- 23 051,-
340" 0,75 1 20570,- 26 124,-
360" 0,75 1 21780,- 27661,-
400" 0,75 1 24200,- 30734,

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

Hévezetési tényezd (kdzolt érték):

0,032 W/mK

Tablaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos fellilet: 0,75 m?/tabla
Elképzés sima
Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
80* 3,75 5 4 400,- 5 588,-
100* 3,00 4 5500,- 6 985,-
120* 3,00 4 6 600,- 8 382,-
140* 2,25 3 8 470,- 10 757,-
160* 2,25 3 9680,- 12294,-
180" 1,50 2 10890,- 13 830,-
200" 1,50 2 12 100,- 15 367,-
240* 1,50 2 14 520,- 18 440,-
260" 1,50 2 15 730,- 19 977,-
300" 0,75 1 18 150,- 23 051,-
340" 0,75 1 20570,- 26 124,-
360" 0,75 1 21780,- 27 661,-
400~ 0,75 1 24 200,- 30734, -

*Szdllitasi hataridd: egyeztetés szerint

22

www.austrotherm.hu



AUSTROTHERM Universalplatte (XPS)

Labazati hészigetelés, modellezés, ajtdlapok kdzotti
térkitolts, tavtartd anyaga. A préselt, érdes felllet
a ragasztéanyag fokozott tapadasat teszi lehetévé.
Ragasztasos rogzités esetén kizardlag a préselt,
érdes fellletl termék alkalmazhato.

TermékelSnyok:
» KoénnyU kezelhetéség

'YW Nedves kérnyezetben is
(YY) alkalmazhatd

AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

Nagy terhelésre igénybe vehetd extrudalt polisztirol
hészigeteld lemez.

Termékeldnyok:
» Széles alkalmazasi kor

» Kdrnyezetbarat megoldas
» |détallo mindség

GGK = sima fellletd, egyenes élképzésl lemez

E Nagy terhelhetéség
Kivalé Y

Okoldgiailag
kedvezé

Nedves kdérnyezetben is

hészigetels képesség  [XXY alkalmazhaté

Ve 4
AUSTROTHERM
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Hészigetelés

Tablaméret: 1250 x 600mm
Vastagsag: 20 mm
Hasznos felllet: 0,75 m?/tabla
Hévezetesi tényez6: 0,033 W/mK
Elképzés: egyenes
. m2/ db/ ArFt/m2  ArFt/m2
A csomag csomag (netto) (brutto)
sima 15,0 20 880,- 1118,-
préselt, B 3
Srdes 15,0 20 880, 1118,
T
= |
/ i I
fff,,'!"i'!‘if"lfa
(= B S
iy~ s S S
e L iy Tig =
B Sy
Er iy
I "Jr [ | J / J
ST /
Hoévezetési tényezd (kdzolt érték):
3,6cm 0,033 W/mK
4,5cm 0,032 W/mK
8,10 cm 0,035 W/mK
Tablaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felllet: 0,75 m?/tabla
Elképzés egyenes
Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
30" 10,50 14 1200,- 1524,-
40* 7,50 10 1600,- 2 032,-
50 6,00 8 2 000,- 2 540,-
60* 5,25 7 2400,- 3048,-
80 1B 5 3 200,- 4 064,-
100* 3,00 4 4 000,- 5080,-

*Széllitasi hataridé: egyeztetés szerint

| RN (8
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AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

H

Hbévezetési tényezd (kdzolt értek):

Ve 4
AUSTROTHERM
y o 4

bszigetelés

3,6cm 0,083 WmK
Nagy terhelésre igénybe vehetd extrudalt polisztirol 4,5¢cm 0,032 W/mK
hészigetel§ lemez. Forditott rétegrendl laposteték 7,8,10,12cm 0,035 W/mK
(zoldtetdk, tetSterasz, tetSparkold) hdészigetelése- 14,16 cm 0,036 W/mK
ként alkalmazhato. 18-40 cm 0,035 W/mK
Termékel8nyok: Tablaméret: 1265 x 615 mm
» Széles alkalmazasi kor Hasznos felUlet: 0,75 m?/tabla
> Kdrnyezetbarat megoldés Elképzés lépcsss
» Passzivhazakra kiléndsen jol hasznalhatd
» 40 cm-es vastagsagig 7 z 7
Vastagsag m2/ db/ Ar Ft/m2  Ar Ft/m?
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
E Nagy terhelhet6ség 30 10,50 14 1 200,- 1524,
L 40 7,50 10 1600,- 2 032,-
A Kivald
hészigeteld képesség 50 6,00 8 2 000,- 2 540,-
Okoldgiailag 60 5,25 7 2 400,- 3048,-
keavezo 70* 4,50 6 2800,- 3556,
(YW Nedves kérnyezetben 80 3.75 5 3 200,- 4 064 -
(YY) isalkalmazhato ’ ’ '
100 3,00 4 4 000,- 5 080,-
120 3,00 4 4 800,- 6 096,-
140 2,25 3 6 160,- 7 823,-
160 2,25 3 7 040,- 8 941,-
TB = termoplasztikusan kététt, nagy vastagsagu termék. 180 150 2 8640,- 10.973,-
160 mm feletti vastagsagokhoz a gyartott XPS tablakat 200 1,50 2 9600,- 12192-
fellleti hékezelésnek vetik ala, majd a lemezeket egy- 220 1,50 2 10 560,- 13 411,
masba préselik.
240 1,50 2 11520,- 14 630,-
260" 1,50 2 13 000,- 16 510,-
280* 0,75 1 14 000,- 17 780,-
300* 0,75 1 15000,- 19 050,-
320" 0,75 1 16 000,- 20 320,-
340* 0,75 1 17 000,- 21 590,-
M XPS' TOP 30 360" 075 1 18000,- 22 860,-
AUsTROTHEjan--M'"““‘“'MW 380" 0,75 1 19000,- 24130,
400* 0,75 1 20 000,- 25 400,-

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

Tipp: Ha 2 cm-es XPS lemezt szeretne, keresse Austrotherm
Universalplatte terméklnket a 23. oldalon.
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AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

Hoévezetési tényezs (kdzOlt érték):

Ve 4
AUSTROTHERM
y o 4

Hészigetelés

3-6cm 0,033 W/mK
Préselt érdes felliletd, extrudalt polisztirolhab hészi- 7-8 cm 0,035 W/mK
geteld lemez. Kuléndsen jol alkalmazhato labazatok, 10-16cm 0,036 W/mK
héhidak hészigetelésére, mivel a fellletére jol tapad 18-40 cm 0,035 W/mK
a vakolat. A felllet a betonnal szilard kotést ad.
Tablaméret: 1250 x 600 mm
TermékelSnyok: Hasznos felllet: 0,75 m#/tabla
» Széles alkalmazasi kdr Elképzés egyenes
» Kornyezetbarat megoldas
» Passzivhazakra kilénosen jol hasznalhatd
» 40 cm- el : .
0 cm-es vastagsagig Vastagsag m2/ db/ Ar Ft/m2  Ar Ft/m2
(mm) csomag csomag (netto) (brutto)
m Terhelhet 30 10,50 14 1 200,- 1524,-
e 40 7,50 10 1600,- 2 032,-
A Kivald
. hészigeteld képesség 50 6,00 8 2 000,- 2 540,-
'YW Nedves kdrnyezetben 60 5,25 7 2 400,- 3048,-
(YY) isalkalmazhaté 70 45 6 2700,- 3556,
Okoldgiailag 80* 3,75 5 3200,  4064-
kedvezd
] 100 3,00 4 4 000,- 5080,-
%(«: Nagy
tapadcképesség 120 3,00 4 4 800,- 6 096,-
140 2,25 3 6 160,- 7 823,-
150 2,25 3 6 600,- 8 382,-
160 2,25 3 7 040,- 8 941,-
TB = termoplasztikusan kotott, nagy vastagsagu termék. 180 1,50 2 8640,- 10973,-
160 mm feletti vastagsagokhoz a gyartott XPS tablakat 200 1,50 2 9600,- 12192-
fellleti hékezelésnek vetik ald, majd a lemezeket egy- 220 150 ) 10 560,- 13 411 -
masba préselik.
240 1,50 2 11520,- 14 630,-
—e 260" 1,50 2 13 000,- 16 510,-
ol
/] J e I, 280" 0,75 1 14000,- 17 780,
{
," ‘,’ fﬂ /; f" }f ff 300" 0,75 1 15000,- 19 050,-
/ f ;! . f / 320" 0,75 1 16 000,- 20 320,-
1 340* 0,75 1 17 000,- 21590,
e = 360* 0,75 1 18 000,- 22 860,-
AUSTROTHERM XPS' TOPP . i )
[T T 7 vt omnte 380 0,75 1 19 000, 24 130,
400* 0,75 1 20 000,- 25 400,-

—

—

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

Tipp: Ha 2 cm-es XPS lemezt szeretne, keresse Austrotherm
Universalplatte termékinket a 23. oldalon.

=
=
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AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek
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Hészigetelés

Hoévezetési tényezs (kdzOlt érték):

4,5,6cm 0,083 W/mK
Igen nagy terhelésnek kitehet& extrudalt polisztirol 8-14cm 0,085 W/mK
lemez. Jol alkalmazhatd Ut- és vasutépitésnél, vala- 16cm 0,036 W/mK
mint nagy terhelésd ipari padlokndl. Forditott réteg- 18-40cm 0,085 W/mK
rendU lapostet6k (zoldtetdk, tetSteraszok, tetéparko-
I6k) hészigeteléseként alkalmazhato. Tablaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felllet: 0,75 m#/tabla
Termékelényok: Elképzes lépcsds
» Széles alkalmazasi kor
» Kornyezetbarat megoldas
» 40 cm-es vastagsagig . P ‘
A e . . . Vastagsag m?2/ db/ Ar Ft/m2  Ar Ft/m?
» Passzivhazakra kulonosen jol hasznalhato (mm)* csomag csomag (nettd) (oruttd)
40* 7,50 10 2000,- 2 540,-
Nagy
E terhelhetéség 50 6,00 8 2 500,- 3175,-
Kivalod 60 5,25 7 3000,- 3 810,-
h&szigeteld képesség 80 3,75 5 4000,- 5 080.-
Okologiailag 100 3,00 4 5000 6350,
kedvezé
120 3,00 4 6 000,- 7 620,-
'YW Nedves kdrnyezetben
(XX isakalmazhato 140 2,25 3 7 700,- 9779,-
160 2,25 3 8 800,- 11 176,-
TB = termoplasztikusan kétott, nagy vastagsagu termék. 180 1,50 2 10 800,- 13 716,-
160 mm feletti vastagsagokhoz a gyartott XPS tablakat 200 1,50 2 12 000,- 156 240,-
fellleti hékezelésnek vetik ala, majd a lemezeket egy- 200* 1,50 2 13 200,- 16 764.-
masba préselik.
240~ 1,50 2 14 400,- 18 288,-
260~ 1,50 2 16 250,- 20 638,-
280" 0,75 1 17 500,- 22 225,--
300* 0,75 1 18750,- 23 813,-
320" 0,75 1 20 000,- 25400,-
340* 0,75 1 21 250,- 26 988,-
/ . P 50 360 0,75 1 22500,- 28575,-
ﬁ{g xps TOP 2, : ’
U STROTHE - paiar o 380 0,75 1 23 750,- 30 163,-
A A 400~ 0,75 1 25000,- 31 750,-

*Szallitasi hataridd: egyeztetés szerint
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AUSTROTHERM extrudalt polisztirol lemezek

Hdévezetési tényezd (kozolt érték):

Ve 4
AUSTROTHERM
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Hészigetelés

5,6cm 0,033 W/mK
Kilonosen nagy terhelésnek is kitehetd extrudalt po- 8-14cm 0,035 W/mK
lisztirolhab hészigetels lemez. Epiiletek lemezalapja 16cm 0,036 W/mK
alatt, forditott tetében, tetéparkoldban, ipari padld- 18-40cm 0,035 W/mK
ban, vasuti és Utépitési terlleteken alkalmazhato.
Tablaméret: 1265 x 615 mm
Termékeldnydk: Hasznos fellet: 0,75 m2?/tébla
» Széles alkalmazasi kor Elképzés lépcsés
» Kornyezetbarat megoldas
Kilénésen nagy Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  ArFt/m2
E terhelhetSség (mm) csomag csomag (netto) (brutto)
Kivald 50 6,00 8 4 000,- 5 080,-
hdszigeteld képesség 60 5,25 7 4 800,- 6 096,-
Skolégiailag 80 375 5 6400,- 8128-
kedvez6 100 3,00 4 8000,- 10160,
(YN Nedves kérnyezetben is 120 3,00 4 9 600,- 12 192,-
(YY) alkamazhaté
140 2,25 3 12 320,- 15 646,-
160 2,25 S 14 080,- 17 882,-
TB = termoplasztikusan kotétt, nagy vastagsagu termék. 180 1.0 2 17 280,- 21946,-
160 mm feletti vastagsagokhoz a gyértott XPS tablakat 200~ 1,50 2 19200,- 24 384,-
felUleti hékezelésnek vetik ald, majd a lemezeket egy- 200* 1,50 2 21 120,- 26 822,-
masba préselik.
240" 1,50 2 23 040,- 29 261,-
260* 1,50 2 26 000,- 33 020,-
280" 0,75 1 28 000,- 35 560,-
300" 0,75 1 30 000,- 38 100,-
320" 0,75 1 32 000,- 40 640,-
L 340 0,75 1 34 000,- 43 180,-
‘ -TOP 70 360" 0,75 1 36 000,- 45720,
THE XPS 380 075 1 38000,- 48260
eyt |54 * - _
pusTROTHERN | s
400" 0,75 1 40 000,- 50 800,-

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
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Hészigetelés

AUSTROTHERM Resolution® Fassade

AUSTROTHERM fenolhab hdszigeteld lemezek Hévezetési tényezd (kozolt érték): 0,022 W/mK
Tablaméret: 1000 x 500 mm
Kimagasld hdészigetel§ képességl homlokzati
fenolhab hdszigeteld Iemlglz.l Alkalmazlésa kUléndsen Vastagsag m2/ db/ ArFt/m2  Ar Ft/m2
javasolt homlokzatok felljitasok esetén. (mm)* csomag csomag (nettd) (brutto)
Termékelnydk: 50* 4,00 8 5 300,- 6 731,-
» Fokozott energiatakarékossag 60* 3,00 6 6 300,- 8 001,-
» \ékony falszerkezet " _ )
» A nyilaszarok kornyezetének egyszerlibb i 230 2 300 927,
kialakitasa 80* 2,50 5 8300,- 10541,-
» Passzivhazakhoz kilontsen javasolt 100* 2,00 4 10300,- 13 081,-
120* 1,50 3 12300,- 15621,-
140* 1,00 2 14 300,- 18 161,-
160" 1,00 2 16 300,- 20 701.-
180" 1,00 2 18 300,- 23 241-
200" 1,00 2 20300,- 25781,-
220" 0,50 1 22300,- 28321-
240" 0,50 1 24 300,- 30861,-
260" 0,50 1 26 300,- 33 401,-
280" 0,50 1 28300,- 35941,-
’ 300" 0,50 1 30300,- 38481,
Fokozott Szuperkarcsu »
hészigetels képesség ' ‘ helykimél6 szigetelési  «gzliitasi hataridé: egyeztetés szerint
megoldas
AUSTROTHERM Resolution® Boden
AUSTROTHERM fenolhab hészigeteld lemezek Termékosztaly: PF 120
Hdévezetési tényezb (kozolt érték): 0,022 W/mK
Kimagaslé hdszigetel§ képességld normal Tablaméret: 1000 x 500 mm
terhelésnek igénybe vehetd fenolhab hdészigeteld - .
lemez. Alkalmazéasa kiléndsen javasolt padidk Vastagsag m?/ db/ Ar Ft/m?  ArFt/m?
feltjitasa esetén. (mm)* csomag csomag (netto) (brutto)
. 30* 6,50 13 3 150,- 4 001,-
Termékeldnyok: )
» Fokozott flitési koltség megtakaritas 40 5,00 10 4200,  5334-
» VVékony padlé szerkezet 50 4,00 8 5 250,- 6 668,-
» Passzivhazakhoz kilénosen javasolt 60" 3,00 6 6 300,- 8 001 -
70* 2,50 5 7 350,- 9 335,-
80* 2,50 5 7 600,- 9 652,-
100* 2,00 4 11 400,- 14 478,-
120" 1,50 3 13300,- 16891,-
140* 1,00 2 15200,- 19304.-
160" 1,00 2 17 100,- 21 717,-
180" 1,00 2 19000,- 24 130,-

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

Szuperkarcsu
m Terhelhet6 " helykimél§ szigetelési
megoldas

}\ Fokozott
hdszigeteld képesség

28 www.austrotherm.hu



AUSTROTHERM

Hészigetelés

Peremszigeteld sav

. . : Ar (netto) Ar (brutto)
Vastagsag Szélesség fm/
Vékony extrudalt polietilénhab szalag, peremszige- (mm) (mm)  tekercs ..k Fm Ftitek. Ft/m
tel® sav tekercsben csomagolva. i
5) 100 50 2000,- 40,- 2540,- 51,-
100+30 50 2750,- 55,- 3493,- 70,
y 160+30 50 3250,- 65,- 4128,- 83,-
(((((((((((( H%% nm. 10 100 25 1750,- 70,- 2223,- 89,
// 100+30 25 2250,- 90,- 2858,- 114,-
160+30 25 2500,- 100,- 3175,- 127-
'YW Nedves kérnyezetben / Egyszer(,
(YY) s alkalmazhat6 gyors kivitelezés
AUSTROTHERM technologiai szigetelés
. . . Ar (netto) Ar (brutto)
Hdészigetelt és Usztatott padld szerkezetekben Vaﬁ::r?“;;ag Sze::ans)seg telf(r::cs Q
a technoldgiai szigetelés elkészitésére Ft/tek. Ft/m? Ft/tek. Ft/m?
alkalmazhato. 0,09 2 50 6900,- 69,- 8763- 88-
/ Egyszerd, X
gyors kivitelezés _3
‘0
£
.
[J]
-
el
N
()
S
Alkalialls iiveghalé Kiszerelés: 50 fm/tekercs % @
X
Piros-fehér-zold jelz8szalas fehér szind, 4,6 x 5,2 mm-es Feliileti Ar (nettd) Ar (orutto)
lyukbdségu alkalialld tveghald homlokzati hészigeteld témeg
rendszerekhez. (9/m?) Ft/tekercs Ft/m? Ft/tekercs Ft/m?
145-147 8 450,- 169,- 10 372,- 215,-

www.austrotherm.hu
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Hészigetelés

Atmérs: 8 mm

% Fischer Termoz PN Kiszerelési egység: 100 db/csomag
Mlanyag dibel, mianyag ter e s Hosszisag Hészigetel6 anyag  Ar Ft/db Ar Ft/do
pesztészeggel, a hészigeteld anyag — (mm) vastagsaga (mm) (netto) (orutto)
rquftéﬂsére. Allkalmazhat?: beton, 110* 60-80 45, 57-
kénnydbeton, tégla, vagy Ureges fa- .
lazéanyag esetén. 130 80-100 48,- 61.-
150" 100-120 51,- 65,-
TermékelGnyok: 170" 120-140 55,- 70,-
» Héhidmentes rogzités
190* 140-160 60,- 76,-
() 210 160-180 65,- 83,-
IJ
[ 230" 180-200 75,- 95,-
v *Szdllitasi hataridé: egyeztetés szerint

Atmérs: 8 mm

% Fischer Termoz CN Kiszerelési egység: 100 db/csomag
p - p s Hosszusag Hdszigetel6 anya Ar F ArF
{\gﬁ;gg;%g‘ezzé?uznyﬁgsﬁguei‘zg == ‘:‘ = (mm) ° vasta%sa’ga (m!:n;g (ne':t/g)b (brutt/t%?

anyag rogzitésére. Alkalmazhato: 110" 40-60 59,- 75,-
i ] w aw = ow
150" 80-100 66,- 84,-

Termekelonyok: 170* 100-120 70,- 89,-

» Hohidmentes rogzités 190" 120-140 75,- 95 .-

H 210* 140-160 80,- 102,-

I 230" 160-180 90,- 114,-

’ 250" 180-200 170,- 216.-

- 270* 200-220 190,- 241 ,-

290" 220-240 220,- 279,-

310" 240-260 250,- 318,-

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint

Kiszerelési egység: 100 db/csomag

Fischer Termoz SV Il ecotwist 5 Ar Ft/db Ar Ft/do
@ H] z S Megnevezés Falazat (netto) (bruttd)
Termoz SV2 Beton, vazkeramia, 155.- 197-
Ecotwist 0-10* poérusbeton (vakolat nélkul) ’ ’
Termoz SV2 Beton, vazkeramia, 162.- 206.-
Ecotwist 10-30* pdrusbeton 1-2 cm vakolattal: ’ ’
Termoz SV2 Beton, vazkeramia, 169,- 215,-

Ecotwist 30-60* pdrusbeton 3-4 cm vakolattal

Megnevezés Kiegészitok Ar Ft/db Ar Ft/db

Slllyesztheté mianyag dibel hé- (nettod) (brutto)
szigetel6 anyag rogzitésére. Alkal- Termoz SV2
mazhaté_ beton, ké’)npy(jbeton, te’g— Stopfen* Viégzaré dugd 19,- 24, -
la, vagy Ureges falazdanyag esetén. (200 db/csomag)
Termékeldnyok: g/l6%n}5|1%\;/le*set Telepit6szerszam 5900,- 7 493, -
» Egy rogzitéelem 100-400 mm

vastag hészigetel lemezekhez ’A\f/loocgl}\ill%\}/le*set Telepitészerszam 9 900,- 12 573 -

*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
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Rogzit6 csavar
szarufak feletti

Anyaga: korrézidvédett fém

Kiszerelési egység: 50 db/csomag

=

hészigeteléshez Méret Ar Ft/db Ar Ft/db
(mm) (nettd) (brutto)
Szarufak feletti hészigetelés 8,0 x 300* 290,- 368,
rogzitésére.
8,0 x 320" 310,- 394,-
8,0 x 340" 330,- 419,-
8,0 x 360" 350,- 445, -
8,0 x 380" 370,- 470,-
8,0 x 400* 390,- 495, -
*Szallitasi hataridé: egyeztetés szerint
Soudal Purocol ragaszto Felhordds:  kézi pisztollyal
Csomagolas: 310 ml/tubus %
Egykomponensd, felhordasra kész, szintelen
poliuretan ragasztd. H@szigetel§-anyagok, ; , , ;
fa, fém egymashoz, illetve kiildnbdzs alizatra Ar (nettd) Ar (bruttd)
ragasztasanoz hasznalhato. Ft/tubus Ft/I Ft/tubus Ft/l
1 590,- 5129,- 2 019,- 6 514,-
Apripur ragaszto Csomagolas: 2 kg/doboz. %
EgykomponensU poliuretan bézisu ragaszto, Ar (nettd) Ar (brutto)
amely a légnedvesség hatasara keményedik.
Polisztirolhab h&szigetelé elemek alizathoz, Ft/doboz Ft/kg Ft/doboz Ft/kg
illetve egymashoz ragasztasara, szilikatbazi- 5 800,- 2 900,- 7 366,- 3683~

sy, fa és fém fellleteken egyarant.
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Hészigetelés

Fal
Kiilsé oldali h6szigetelés

Alkalmazasi teriilet

Homlokzati
bevonatrendszerben

Homlokzati
bevonatrendszerben

Homlokzati
bevonatrendszerben,
akusztikai kévetelménnyel

Homlokzati
bevonatrendszerben,
labazati feliileten

Bennmarado zsaluzatként,
koszortban, athidaldban,
pilléreken, vakolat alatt

Bennmarado zsaluzatként,
koszordban, dthidaléban,
pilléreken, vakolat alatt

Kétrétegl falazatban,
atszell6ztetett l6gréssel
labazati fellleten

Kétrétegl falazatban,
atszell6ztetett l6gréssel
labazati feliileten

Epiilet dilatéciéban

Talajjal érintkez6
épliletszerkezetben, vizszigete-
Iéssel védetten, normdl terhelhe-
t6séggel

Epilet dilatécioban,
akusztikai kévetelménnyel

Talajjal érintkez6
szerkezetben,

vizszigeteléssel védetten, nagy
terhelhet6séggel

Talajjal érintkez6 épliletszerkezet-
ben, vizszigeteléssel nem védetten

Talajjal érintkez6 épliletszerkezet-
ben, vizszigeteléssel nem védetten

I

i 0
LR,
Ca
2
A,

.‘:‘\\ oo

R

RN

-

o
S

2
\\
2
\

)
"

e
i
[

Termék

AT-H80°

GRAFIT®
REFLEX®

AT-HR®

{77 EXPERT® FIX

EXPERT® FIX

AT-N70

AT-N70

AT-N70

AT-N30

AT-N100

AT-HR

AT-N150

EXPERT®
FIX

EXPERT®
DREN

Hoészigetelés a szerkezetben

Alkalmazasi teriilet Termék

El6regyartott homlokzati
szendvicspanelben

7 | AT-NTO
2

Fal

szerelt burkolat alatt

Konnyliszerkezetes
Kiils6 falban AT-N30
] Belsd vélaszfalban AT-N30
7
(s _H80?
Bevonatrendszerben, kérgesitve ’:/,',/, AL
:'g
o V7
"q',' i G
©  Bevonatrendszerben, kérgesitve o277 GRAFIT®80
0 P
0 L
£
8 ot 7
= agy tablas, o5 .
:8 ragasztott burkolat alatt ,'/,‘,f IR
n e
© —
m 775
Vazszerkezetben, AT-N30

F6dém padlé
Kiils6 oldali hészigetelés

Lefele hiilo fodém alsé sikjan,
homlokzati bevonatrendszerben :383

Lefele hiil6 fodém also sikjan,
homlokzati bevonatrendszerben

Lefele hil6 fodém also sikjan,
bels6 térben, burkolat nélkil

Lefele hil6 fodém also sikjan,

burkolattal védetten

Lefele hiil6 vasheton fodém alsd e
sikjan, bennmarado zsaluzatként

Felfelé hil6 fodémen, belsd
térben, parnafak kozétt, burkolattal

védetten

Felfelé hdl6 fodémen, belsd térben,

nagy tablas burkolat alatt

60 AT-H80°

GRAFIT® 80"

AT-N70

AT-N30

AT-N70

AT-N30

AT-N100
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Hészigetelés

Alkalmazasi teriilet Termék Alkalmazasi teriilet Termék
o Felfele hil6 fodémen, belsd térben, 1 AT-N100 Esztrich, aljzatbeton, AR
2 esztrich, gljgatbeton alatt, normal GRAFIT® nagy tablgs burkolat alatt, akusztikai jm AT-L2
2 terhelhet6séggel TS 100 , kovetelményekkel e
() AT o> Sl
£ o £,
o P =
N Talajgn fekvo pgdloba,n, talajned- EXPERT® s 28 Esztrich, ._aljz__atbeton’alatt, % / ” AT-L4
© vesség elleni szigeteléssel nem FIX £ =75 akusztikai kovetelményekkel, J&Sﬁﬁi GRAFIT® L4
& védetten, igen nagy terhelhetéséggel % gy fokozott terhelhet6séggel DS
o &
= N . Beton, vasbeton aljzat alatt s
N KénnyUszerkezetes fodémben N ) X s AT-LS
2 . ’ AT-N30 akusztikai kovetelményekkel, nagy ’
0 ®
0 phurkolattal védetten terhehetdssagel : J‘?ﬁ&ﬁ#{ GRAFIT® L5
(AP FE LA = ‘(D
Talajon fekvd padidban, lefele hiil6 AT-N100 S %:: . a
fodémen, esztrich, aljzatbeton alatt, GRAFIT® o5 ;ig?é?géggsseﬁrggéﬁgelett’ '(‘;";RE‘;‘T’g
normél terhelhetdséggel ; 100 é k5
o =
° S
3 2 o5
Talajon fekvd padidban, lefele hil6 Padléfiités - £ s .
o [}
£ fodémen, esztrich, aljzatbeton alatt, rendszer- @ =S § Sﬁf&g{:ﬁ ;lovzgégt?eer!so AT-N70
% normal terhelhetdséggel lemez % g ]
E % o'a's'n's's' i E T ¥
o A = B
% Talajon fekv padidban, lefele hiils 5 /}/ “ AT-N150 S fg Teherhordd szerkezet alatt. belsé
2 fodémen, vasbeton aljzat alatt, nagy e GRAFIT® =5 p ’ AT-N70
N T S @ 7§ Dburkolattal védetten
@ terhelhetGséggel m 150 =3
:g el =
) Talajon fekvé padidban, lefele hiil6 f Padléfiités P . , . Py
<) fodémen, vasbeton aljzat alatt, nagy . e rendszer- Eetthéijrtélhldegtetoben, dtszelltztetett - AT-N70
Q@ terhelhetdséggel L) lemez 9 8%a%a%8%%:
° Ay S
1]
Talajon fekvd padldban, lefele hiil6 Egyenes rétegrend(, egyhéjli nem AT-N100
fodémen, vasbeton aljzat alatt, igen AT-N200 @ jarhatd melegtetSben, extenziv HERHETY  GRAFIT®
nagy terhelhet6séggel sseasb ] z6ldtetGben 100
e [} WA
(=)
e o VAR AN Q E étegrendi, egyhéjli jarhatd [ZAEZAFzzz AT-N150
. & 0 gyenes reteg , égyneju |
Felfele hlo fodém aiso sikjan, vz AT-N30 @ £ elegtetdben, extenziv és intenziv GRAFIT®
szerkezetben, burkolattal vedetten a = Al
®© z6ldtetGben 7 150
S = 2%
o
o ~
=] Egyenes rétegrend(i, egyhéju el AT-N200
X parkol6tet6ben, intenziv zoldtet6ben
Forditott rétegrendd,
vagy ,kettds” hdszigetelés(i ZENIT®
tet6ben, csapadékviz-szigetelés
felett
@ Paratechnikai ellenérzéssel
Szabvanyos termékjeldlés:
AT-N3O (1 kék sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS50-CS(10)30-DS(N)5
AT-N70 (2 kék sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)5
AT-N100 (1 sarga sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
GRAFIT® 100 (1 sérga sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
AT-N150 (1 fekete sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
GRAFIT® 150 (1 fekete sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
AT-N200 (2 fekete sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5
AT-H80 (1 piros sav): EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
GRAFIT® 80; GRAFIT REFLEX® (1 piros sav): EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
AT-L2 (1 z6ld sav): EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP5
AT-L4, GRAFIT® L4 (2 z6ld sav): EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-D ( )5-SD*-CP3
AT-L5, GRAFIT® L5 (3 z8ld sav): EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP2
EXPERT® FIX: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)- 88250 CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
EXPERT® DREN EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
Padléfités rendszerlemez: EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(2)5
Zenit® EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)1-WD(V)3
* Vastagsagfliggé
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Austrotherm termékek

e <
= o5 2
= <% g = >
- . 9 g€ 2 § £
x £ ® QR R 2 SE 2o B = 8 =
g g2 =2 &, & Sz = & 2 28 82 § & 5 8
£ 25 & B2 £ =] S = 8= 8£ S8 = = = =
2 S k= sy =2 2% &Y 8 BE 88 g = 8 E S
= N & S ET ‘B2 e N oo = cE E5 ® s 8 = = £
= = B o8 25 2Z 28 2 S =S¢ 285 2 g & S
5 28 £ 383 8¥z 8B &3 £ Ss E8 SE § 5 % g
3 S £ =g 288 gz ©E¢g g SE B> <2 2 8 s N
S EE |l B | BEE | 2E | 2E | B g 28 28 S8 2 ¥ 5 3
Mértékegység kPa kPa kPa  W/(m-K) W/(m-K) - mg/(Pa-h-m) % % %  térf% térf.% mm
AT-N30 >30 >50 0,044 0,045 20-40 0,036-0,018 05 1
AT-N70 >70 >115 0,039 0,040 20-40 0,036-0,018 =05 1
AT-N100 >100 =150 0,037 0,038 30-70  0,024-0,01 05 <5
AT-N150 >150 =200 0,034 0034 3070  0,024-0,01  =0,5 <5
AT-N200 =200 =250 0,033 0,033 40-100 0,018-0,007 0,5 <5
AT-H80 >80 =125 =150 0,038 0,039 20-40 0,036-0,018 =02 1
Manzérd >150 =200 0,034 0,034 30-70  0,024-0,01 05 <5
GRAFIT®80
GRAFIT REFLEX® >80 =125  >150 0,031 0,031 20-40 0,036-0,018 0,2 1
GRAFIT® 100 >100 =150 0,030 0,030 30-70  0,024-0,01 05 <5
GRAFIT® 150 >150 =200 0,030 0,030 30-70  0,024-0,01 05 <5
L X >150 200 0030 0030 3070 0,024-001 05 <5
GRAFIT® = = : 2 2 : 2 =
AT-L2 0,044 0,045 +0,5 SD20-7* <5
AT-L4 0,039 0,040 +0,5 SD30-15* <3
AT-L5 0,039 0,040 +0,5 SD30-20* <2
GRAFIT® L4 0,032 0,032 +0,5 SD30-15* <3
GRAFIT® L5 0,031 0,031 +0,5 SD30-20* <2
EXPERT® FIX >200 =250 0,033 0,033 40-100 0,018-0,007 0,2 <5 <2 <5
EXPERT® DREN >200 =250 0,033 0,033 40-100 0,018-0,007 0,2 <5 <2 <5
Zenit® =200 =250 0,033 0,033 40-100 0,018-0,007 0,2 <5 < <3
04zis® >200 =250 0,033 0,033 +0,2 <5 <
Padlofiités
rendszerlemez >150 =200 0,034 0,034 30-70  0,024-0,01 0,2 <5
* Vastagsagfliggé osztaly
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Austrotherm termékek

Miiszaki jellemzdk

Mértékegység

XPS® Premium P

XPS® Plus P

XPS® Premium 30 SF

XPS® PLUS 30 SF

XPS® TOP 30

XPS®TOP 30 TB

XPS® TOP 50

XPS®TOP 50 TB

XPS® TOP 70

XPS®TOP 70 TB

XPS®TOP P

XPS®TOP P TB

Universalplatte

Vastagsag

=
3

80-320

80-400

40-320

80-400

30

40-50

60

70-120

140-160

180-400

40-60

80-120

140-160

180-400

50-60

80-120

140-160

180-400

30-60

70-80

100-160

180-400

20

Hovezetési tényezd

(kozolt érték):

W/

=
=

0,027

0,032

0,027

0,032

0,033

0,032

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

Hadvezetési tényezo (tervezési

érték)

W/

=
=

0,027

0,032

0,027

0,032

0,033

0,032

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

0,035

0,036

0,035

0,033

Nyomoészilardsag

=
ne
[V

300

300

300

300

300

300

500

500

700

700

300

300

200

Alakvaltozas adott nyomason

Paradiffuzios ellenallasi szam
és homérsékleten

|
R

100 5
100 S
100 5
100 S
100 5
100 &)
100 5
100 )
100 5
100 5
100 5
100 5
100 5

Kiszas

130

130

130

130

180

180

250

250

Difftizios vizfelvétel

V/V%
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Alkalmazasi teriilet Termék Alkalmazasi teriilet Termék
R DN (] xeseTope,
Elemesﬂhomlokz'atpurkolat mogott, 4 dE XPS® Lefelé hilg fodém also sikjan, XPS® Plus P,
atszelloztetett legréssel 0k TOP 30 homlokzati bevonatrendszerben /" /\/\/  XPs®
| PremiumP
Kétréteg(i falazatban, atszell6ztetett ’,//,// @Z XPS® Lefelé hil fodém alsé sikjan, ) J\j] E(kL XPS®
légréssel % 0 [ | TOP30 burkolat nélkiil TOP 30
Kétréteg(i falazatban, atszelléztetett (/77 . XPS® Felfelé hild fodém, belsd térben, ®
N AT o o » T XPS
légrés nélkiil AT ToP 30 esztrich, aljzatbeton alatt, normal TOP 30
7 A terhelhetdség
® . ” . o % /////,//////
@ Bennmarado zsaluzatként, koszori- e Ll Talajon fekv padidban, talajviz 000 o
'©  ban, athidaldban, pilléreken, vakolat XPS® Plus P, talajnedvesség elleni szigeteléssel XPS
° alati ' ' XPS® nem védetten, normal terhelhe- TOP 30
(=) i P 83%088800808e:
ﬁ Premium P tGséggel sedssesiisssad
‘_8 XPS® TOP P, Talajon fekvd padloban, talajviz, ’/,//;'/// '////
= Homlokzati bevonatrendszerben, XPS® Plus P, talajnedvesség elleni szigeteléssel — ipbeacrd  XPS®
T  vakolat, kéreg alatt XPS® o em védetten, igen nagy terhelhe- TOP 30
o Premium P w  t6séggel Ssteassssass:
0 °
2 7/ q - ” y s 7, 7,
:g 7/ | XPS®TOPP, ) g, Talajon fekvé padldban, talajviz, i /:
Homlokzati bevonatrendszerben, va- 724~} XPS® Plus P, § g talajnedvesség elleni szigeteléssel 2 e XPS®
kolat, kéreg alatt, labazaton, attikén ’,//’,//’, tl__| XPS® Premium P, o :_g nem védetten, igen nagy terhelhe- TOP 50
74 Universalplatte < t6séggel [sssassaaaan
Z § = 2 ISECESE
ESAY o . . ) . 7 7
L P :0 -5 Talajon fekv padidban, talajviz, %
. ® o 9% 24
Eilr?”\?l’lzggimektzgszglljIr?etrsnzfgggftten R T)(gFI;SSO = o talajnedvesseg elleni szigeteléssel e -~ XPS®
T norrﬁél terﬁelhett’isé el Y Y] Universal Iétte % hem védetten, Klilgniegesen nagy TOP70
£ % N P @ terhelhetdséggel sasesnasas
o ] Talajon fekv( padioban, esztrich, o
gzlr?”\?ilzggim;zgszz? fg?ﬂzire!(gggten Y| XPS® aljzatheton alatt, talajnedvesség XPS®
R ! terhe?het()'sé ol ' % TOP 30 elleni szigeteléssel nem védetten, VAAVAAVA TOP 30
9 9 normal terhelhetdséggel R
Y
Talajjal érintkezd épiletszerkezet- R ® Lefelé hdild foédémen, beton, ®
ben, vizszigeteléssel nem védetten, ;\;3\& T)(()F;SSO vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhe- T)(()FI’DSSO
igen nagy terhelhetdséggel P tGséggel
g ay ] > 99
El6regyartott homlokzati vasbeton © Lefelé hdild fédémen, beton, o
: XPS' ) : 77000050000 XPS
» e Szendvicspanelben TOP 30 vasbeton aljzat alatt, igen nagy TOP 50
28 terhelhetdséggel
g S
3% XPS® TOP P, g
O ) -
2 N Konnylszerkezetes kiilsd falban, XPS® Plus P, It_efelq hdlo deeanf.n’ beton, vashe-  pu XPS®
: ® on aljzat alatt, kiilonlegesen nagy
ragasztott szendvicsszerkezetben. XPS terhelhetéséggel TOP 70
Premium P )
® G,
Bevonatrendszerben, ;((Eg,@ ;ﬁzz’ s XPS®
8 kérgesitve, vakolat, ragasztott XPS® ’ Felfelé hiild fodémen, burkolattal TOP 30
% burkolat alatt Premium P UL
2
N Y7 o
3 e —_— ol S Egyenes rétegrendd, egyhéjd, nem
;g Belsd tér feldl, szerelt jellegd SN2 XPS® 5 iArhate meleatetdb ' t i’ XPS®
= burkolattal </ T1opP30 o o Jahalo melegietoben, extenziv TOP 30
[ H 7 o N zOldtetSben N,
K] = . 2 0 07747
o B <
b 2 =« . p
% 77 xpse & 3 Egyenes rétegrendd, egynéjd, A% XPS®
m  Belsd tér fell, burkolat nélkil ///,/ TOP 30 w0 jarhaté melegtet6ben, extenziv és TOP 30
7% = intentiv zoldtetsben Do
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Alkalmazasi teriilet Termék
Forditott rétegrend(i nem jarhatd Sk Xpge
tet6ben, egy rétegben fektetve TOP 30
Forditott rétegrend(i extenziv és XPS®
intenziv zoldtet6ben, egy rétegben TOP 30
8 fektetve
7 S
°
o 2
- N P S " o 0000000000006
N 3 Kettds” hdszigetelés( tet6ben, a RN XPS®
8 = csapadékviz elleni szigetelés felett, TOP 30
S 8 egy rétegben feketve
aJ4 ° LI PIATL
2 NP
2 Forditott rétegrend(i TILTD ®
T A 7% 4 XPS
parkoldtet6ben, igen nagy terhelhe- TOP 50
téséggel
Forditott rétegrend( XPS®
parkoldtet6ben, kiildonlegesen nagy TOP 70

terhelhetGséggel

Magastetd

és vasutépités

Ut-

Kiilsd oldali
hdszigetelés

Belsd oldali
hdszigetelés

t:

Alkalmazasi teriilet

Ateherhord¢ szerkezet felett

A teherhordd szerkezet alatt,
burkolattal vagy anélkil

Utaljzatban, nagy terhelhetdséggel

Ut, vasti palya aljizataban, igen
nagy terhelhet6séggel

Ut, vastiti palya aljzataban, kiilonle-
gesen nagy terhelhet6séggel

Termék
XPS®
TOP 30
XPS®
TOP 30
ogntit XPse
TOP 30
\7/
gl XPSe
W TOP 50
XPS®
TOP 70

Szabvanyos termékjelolés:

XPS® Premium P:
XPS® Plus P:

XPS® Premium 30 SF:
XPS® PLUS 30 SF:
XPS® TOP 30:

XPS® TOP 50:

XPS® TOP 70:

XPS® TOP P:
Universalplatte:

XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -
XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) -

* A diffuzié altali vizfelvétel osztalyozasa vastagsagfliggd.

Jelmagyarazat:

SF: Iépcsds élképzéssel
GK: egyenes élképzéssel
P: préselt, érdes felllettel

TB: termoplasztikusan kotott nagy vastagsagu termék

CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5*
CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5*
CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* -
CS(10\Y)300 -

CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* -
CS( )

CS( )

CS( )

CS( )

)
)
)
DLT(2)5 -
)
)

10\Y)500 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)180 - WD(V)3* -
10\Y)700 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)250 - WD(V)3*
10\Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5*
10\Y)200 - TR100 - DLT2(5) -

- FTCD2
- FTCD2

CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* -

- FTCD2
WL(T)0,7 - WD(V)5*

— -
33

=
—

(M)

(T)
WL(T)0,7 - FTCD1

(T)

)

- WL

0,7 - FTCD1
0,7 - FTCDA1

0,7 - FTCDH1
0,7 - FTCD1

3
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Ertékesités

L

Borsod-
Abaiij- \/
Zemplén
Szabolcs.
Szatmar-

Bereg

XVI.

Gydr-Mo:

v
Xil. VI Sopron

Vil

XI. IX.

XIX.
XX.

XXI.
XXII.

X
Xvil.

Xviin.

XX

Teruleti képviseldk

Bécs-Kiskun

Bejczi Endre

Gyér-Moson-Sopron, Komarom-
Esztergom megye nyugati része,
Veszprém megye északi része
bejczi@austrotherm.hu

+36 30 226 2990

Grélinger Akos

Fejér és Pest megye nyugati része,

Csepel-sziget, Budapest |. V. V1. V. VIl

IX0 XX XL XX XX XX kerUlet
grelinger.akos@austrotherm.hu
+36 30 754 2293

Berentés Mariann

Heves, Borsod-Abauj-Zemplén,
Szabolcs megye
berentes.mariann@austrotherm.hu
+36 30 812 1796

Hiifner Kornél

Tolna, Baranya, Somogy megye
hufner@austrotherm.hu
+36 30 740 7168

Dabi Andras

Nograd és Pest megye északi része,
Komarom-Esztergom megye keleti
része, Budapest II. lll. IV. XIll. XIV.
XV. kertlet

Sz06ll6si Zoltan

Hajdu-Bihar, Békés és
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
szollosi@austrotherm.hu

T

dabi@austrotherm.hu +36 30 226 2994
+36 30 740 7167
Deak Tamas Vagi Judit f"

Bécs-Kiskun, Csongrad és Pest
megye déli része, Budapest XVI. XVII.
XVIIL XX, XXIIl. kerlet
deak@austrotherm.hu

+36 30 300 1191

Zala, Vas és Veszprém megye
déli része
vagi.judit@austrotherm.hu
+36 30 992 5966
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Szecské Laszlé
kereskedelmi igazgatd

szecsko@austrotherm.hu

Kiss Livia
kereskedelmi asszisztens

kiss.livia@austrotherm.hu
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Vevoszolgalat
Gyor Gyongyos

9028 Gydr, Fehérvari u. 75.,
Telefon: +36 96 515 114, Fax: +36 96 515 120
rendeles.gyor@austrotherm.hu

3200 Gyongyds, Déli kilhatar u. 1.
Telefon: +36 37 507 270; Fax: +36 37 507 289
rendeles.gyongyos@austrotherm.hu

simon.daniel@austrotherm.hu

e . [=] B5tt [m]
Laubené Weisz Csilla o Csongradi Anita
vevészolgélati vezetd X *‘-"*';?‘:t; vevészolgélati munkatars
¥HaE
weisz.csilla@austrotherm.hu csongradi.anita@austrotherm.hu
+36 30 684 4745 +36 30 684 47 50
: - t-EI [=]2¢: [=]
Simon Daniel ﬁf’ Sallai Erzsébet 'ﬁ"wp
vevészolgalati munkatars éfgm vevészolgalati munkatars ﬁwm

sallai.erzsebet@austrotherm.hu

Gyongyos

Gydr

Szekszard

Alkalmazastechnika

Ambrus Timea

okl. épitészmeérnodk

mérndk szaktanacsadd

.| ambrus.timea@austrotherm.hu
Il +36 30160 9623

+36 30 333 39 75 +36 30 684 4747
Ez54E =
Szabéné Palis Helga ?-"‘ﬁ-.f—v Sebestyén Konrad f\‘ﬁ‘-:"?
vevészolgdlati munkatars = &“L";EE! vevészolgdlati munkatéars e
AR
palis.helga@austrotherm.hu sebestyen.konrad@austrotherm.hu
+36 30 313 4875 +36 30 327 1994
Vajda Péter .
vev@szolgalati munkatars Szekszard
7100 Szekszard, Wopfing u. 3.
vajda.peter@austrotherm.hu Telefon: +36 74 555 281; Fax: +36 74 311 846
+36 30 157 0110 rendeles.szekszard@austrotherm.hu
Bater Agnes EI%:#..EI
vev@szolgdlati munkatars susraghifn f

i
bater.agnes@austrotherm.hu
+36 30 315 9786

. -—
Kenézné Borocz Edit EI E!
P s . . V. &
vevdszolgalati munkatars } AusTRgTHERM
T

borocz.edit@austrotherm.hu

+36 30 894 6043
Major Zoltan @ﬂ&ﬂ%
P, ol

swsngfifn T

okl. épitémeérndk X @

mérndk szaktanacsadod o

major.zoltan@austrotherm.hu

+36 30 698 0577

www.austrotherm.hu
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Austrotherm Kft.

9028 Gydr, Fehérvari at 75.

Telefon: 96/515-114 Fax: 96/515-120
austrotherm@austrotherm.hu

3200 Gyongyos, Déli kiilhatar u. 1.
Telefon: 37/507-270 Fax: 37/507-289
gyongyos@austrotherm.hu

7100 Szekszard, Wopfing u. 3.

Tel.: 74/555-281 Fax: 74/311-846
szekszard@austrotherm.hu

www.austrotherm.hu



