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Felujitas és hoszigetelés - koltségek, energiamegtakaritas

Egy épillet teljes feltjitasa esetén akar 60-80%-0s energiameg- Eladas, hasznalatbavétel, atmindsités vagy hosszutavu

takaritas érhetd el. Ehhez azonban a homlokzat hdszigetelésén tul az bérbeadas esetén épiiletiinkrdl energiatantsitvanyt kell kiallitani.
alabbiak is sziikségesek: Ahhoz, hogy minél jobb eredményt érjlink el, az épiilet komplex
o az erkélyek szakszerii hészigetelése feltjitasara van sziikség.

e atetd és a pince szigetelése Az energetikai tantsitvany: ,,...igazol6 okirat, amely az épiiletnek
e alabazat és a talajon fekvg padld szigetelése vagy 0nallo rendeltetési egységnek az e torvény felhatalmazasa
e anyilaszarok, a fiitésrendszer cseréje alapjan kiadott jogszabaly szerinti szamitasi modszerrel

meghatarozott energetikai teljesitoképességét tartalmazza.”
A kiallitott tanusitvany 10 évig érvényes.

Az épiiletek az alabbi osztalyokba sorolhatok:

JEL | ENERGIAIGENY MEGNEVEZES AZ EPULET ENERGETIKAI MEGNEVEZESE

A+ <55 Fokozottan energiatakarékos

56-75 Energiatakarékoss

76-95 Kovetelménynél jobb

Az épiilet Gsszesitett
energetikai jellemzGje a
kovetelményérték

96-100 | Kovetelménynek megfeleld

101-120 | Kovetelményt megkozelitd | [fDER9) | \ . %a

121-150 | Atlagosnal jobb

151-190 | Atlagos

191-250 | Atlagost megkozelitd

251-340 | Gyenge

e

341 < Rossz

Egy atlagos csaladi haz hdszigetelési koltsége a jelenlegi energia- és A megfelel6séget harom mutaté kiszamitasaval kell igazolni.
beruhazasi arak mellett 12 cm-es szigeteldlap-vastagsag esetén Ezek a kovetkezok:

térlil meg leghamarabb. Ez a megtériilési id6 természetesen fligg e az egyes hatarold szerkezetek héatbocsajtasi tényezoi
az épiilet szerkezeti épitéanyagatol. Egy nagyobb hdatbocsatast e az épiilet fajlagos hévesztesége

szerkezetre rakott szigetelés aranyaiban joval hamarabb megteéril, e az Gsszesitett energetikai jellemz6

mint egy eleve jo hiszigeteloképességii téglaé. (az éves energiafelnasznalas m>-ként)

Energetikai épiiletfelujitasi munkék tervezésekor sok szempontot
kell figyelembe venni, ezek a kovetkezdk:

e az épiilet tajolasa, elhelyezkedése, id6jarasi koriilmények

e afalszerkezet és a hszigetelés anyaga és vastagsaga

e paratechnikai jellemzék

Megteériilési ido (év)

T T T T T T T T T T T 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

vastagsg (cm) Ezek a tényez6k egymassal szoros Osszefiiggésben allnak, ezért
kiemelten fontos a kivant cél eléréséhez az dsszetevék hatasainak
—e— Ateljes koltség megtériilése optimalizélésa.



Hogyan valasszunk hoszigetelést?

Egy homlokzat hészigetelése komplex feladat. Sok tényezd
figyelembevételével alakithato ki az adott épiiletnek megfeleld

rendszer. Ezt a teljes falszerkezet miiszaki tulajdonségai, valamint

szubjektiv elképzeléseink hatarozzak meg.

1. Mibdl épiilt a haz? Mi a falszerkezet anyaga,
mennyi a vastagsaga?
o falszerkezetiink anyaga adja meg épiiletiink alap
hészigetel6- és hotarolo-képességét

2. Milyen igénybevételek Iéphetnek fel?

e Hol szigeteliink? Labazatra és altalanos falszerkezetre
kiilonboz6 tipust anyagok sziikségesek.
A labazati zonaban nagyobb mértékii a terhelés,
pl. meteorologiai terhelések (jardarol felcsapddo eso),
mechanikai terhelések (focilabda).

e Milyen hészigeteld anyagok felelnek meg az igény-
bevételeknek, a hdszigetelésen tuli feladatok
ellatasanak (pl. paraateresztés)?

3. Mennyi energiat szeretnénk megtakaritani?

e El kell donteni hdszigetelésiink anyagat és vastagsagat,
melyet a falszerkezetiink anyagaval szoros dssze-
fliggésben kell meghataroznunk. Ez donti el a
szerkezetiink héatbocsatasi tényezéjét (U-érték).

e Mennyi id6 alatt tériiljopn meg beruhazasunk?

4. Milyen végso feliiletképzést alkalmazzunk?

e szinezévakolatot, marvanyvakolatot
vagy kéburkolat alkalmazunk?

e a szinez6vakolatvalasztas fiigg a valasztott
hészigetel6anyagtol (pl. paraateresztés)

e a szinezdévakolatok fajtanként kiilonb6z6
szinvalasztékban kaphatok

e |abazatra specidlis, ellenalld szinez6vakolat
alkalmazasa javasolt.

Kiadvanyunkban a kiilonb6z0 igényekre kifejlesztett_,. eldre
meghatarozott rendszerek bemutatasaval segitiink Onnek
a dontésben.

Hoszigetelo rendszer kéltségosszetétel

Atlagos tarsashézat, kisebb panelépiiletet és 12 cm-es polisztirol
tablat figyelembe véve:

Atlagos csaladi hazat és 12 cm-es polisztirol téablat figyelembe véve:

B egyéb anyag
[] allvany
B szigeteld lap
] munka

Uj épités esetén mar a fal tartoszerkezetét is érdemes Ugy
megvalasztani, hogy a kivant értékeket minél egyszeriibben
elérhessiik!



Hoszigetelési ismeretek

A hészigetelés tobb szemponthol is kedvezden befolyasolja Hotechnikai jellemzok
az épliletek miikodését.

A falfeliiletek hészigetelési tulajdonsagat az ,U” héatbocsatasi

* alegfontosabb az energiamegtakaritds, tényez6vel jellemezziik. Minél kisebb az értéke, annél jobb a
az alacsonyabb fiitési és hitési koltségek szerkezet hGszigeteld képessége.

* ahdszigeteld rendszer védi az épilet szerkezeteit Az U érték fiigg a szerkezet anyagaitdl és azok vastagsagatol.
a killso hatasoktol Kiilonbz6 hatarolészerkezetekhez mas és més U kovetelmény-

L o értékek tartoznak. Ezt mutatja meg a kovetkezo tablazat.
e nQ az épiilet hotarolo-képessége, ezért télen lassabban

hiil ki, nyaron lassabban melegszik fel épliletiink

i A héatbocsétasi tényezo
* a komfortérzet jelentdsen javul azltal, hogy a falak belsé Epiilethatarolo ko"el}e['w;’:]‘gf(']mke
hémérséklete magasabb szerkezetek
2006* [P P4 2015** | 2018**
o afagyott zona kitolddik a szerkezet kiilso részére Kiilsg fal 0,45 0,26 0,24
o S - Lapostetd 0,25 0,18 0,17
e kevesebb lesz az épiilet szén-dioxid kibocsatasa Padiasfodem 0.30 0.18 0.17
Ati Fiitott tet6teret hatarold 0,25 0,18 0,17
¢ a homlokzat esztétikusabb lesz szerkezetek
e konnyen tisztithatova vélik a homlokzat Als6 zar6fodém arkad felett 0,25 018 ]0.15
A”Isé zér(’)fbdém 0,50 0,28 0,25
e azingatlan eladasi értéke nd fiitetlen pince felett
Fitott és fiitetlen terek kozotti fal | 0,50 0,30 0,25
* avaroskep is megszépl Szomszédos fiitdtt épiiletek 1,50 1,60 | 1,60
és épliletrészek kozotti fal
Labazati fal, talajjal érintkez0 fal 0,45 0,30 0,25
0 és -1 m kozott
Talajon fekvd padlo 0,50 0,30 0,25
(0j épiileteknél)

* Jelenleg érvényben 1év6 kovetelményértékek
**Az alkalmazasi kotelezettség tervezett datuma

A kovetkezd években a kdvetelményértékek jelentdsen
megvaltoznak. Sokkal jobban oda kell figyelniink
épiiletszerkezeteink kivalasztasanal a hétechnikai értékekre.

Részletes tablazatot az épitanyagokrol és a az U értékekrdl
kiadvanyunk végén talal.




A hészigeteld rendszerek dszetevoi

A kiilénbdz6 hdszigeteld rendszereknek alapvetden azonos

a felépitése. A homlokzatra ragasztoval (és diibelekkel) felerdsitett
hdszigetel( tablak, erre ragasztoba agyazott livegszovet, majd

a végso feliiletképzo rétegek keriilnek.

A hdszigetelt homlokzat rétegrendije és kiegészitd elemei:

1. Labazati inditdsin (kiegészit6)

2. Rendszerragaszto

3. Homlokzati hészigetel§ lemez

4. Labazati hdszigeteld lemez

5. Diibel (kiegészit6)

6. Rendszerragasztoba agyazott livegszovet hald
7. Halos élvédd (kiegészitd)

8. Vakolatalapozo

9. Szinez6vakolat

10. Labazati diszit6vakolat

A hészigeteld rendszerek mindségének biztositasa érdekében
nemzetkozileg elfogadott vizsgalati rendszert alkalmaznakl és ez
alapjan bizonyitvanyt allitanak ki. Magyarorszagon ezt az EMI végzi.

Ezen feliil a Lasselsherger-Knauf Kft. garancialevéllel igazoltan
5+5 év garanciat vallal szakszer{ien kivitelezett homlokzati
hdszigeteld rendszerére.

START

Gazdasagos hoszigetelés
Polisztirol hészigeteld rendszer Edelputz Extra
dorzsolt asvanyi szinezévakolattal.

SHIELD

Biztos alapokon
Léabazati hdszigeteld rendszer

INTENZIVE

Intenziv szinek
Polisztirol hdszigeteld rendszer széles szinvalasztéku
StrukturOLA vodrds szinez6 vakolattal.

GRAFIT

Kiemelkedd hészigetelés
Grafitos polisztirol hészigeteléssel kialakitott
rendszer SiliconOLA vddrds szinezévakolattal.

Hosszutavu valasztas
Paraatereszté asvanygyapot hészigeteld
rendszer SiliconOLA Extra vodros
szinez6vakolattal.

(sszhangban a természettel
Péaraateresztd asvanygyapot hészigeteld rendszer
Edelputz Extra asvanyi szinezévakolattal.




Hoszigetel6 rendszerek 6szetevdi - rétegrend valasztas

Hoszigetel6 rendszerek tipusai:

1. Thermosystem

Expandalt polisztirol (fehér EPS) hdszigeteldvel kialakitott rendszer.
Kbzépmagas épiileteken, tehat a hazgyari elemekbdl épiilt paneles
szerkezet(i 10 emeletes hazakon is hasznalhato.

e Kkivalo ar-érték arany
e intenziv szinek

2. Thermosystem Grafit

Grafitos polisztirol hdszigeteléssel (Grafit EPS) kialakitott rendszer.
Hészigetelési értéke kiemelkedd. Alkalmazasaval cm-eket
takarithatunk meg.

o fokozott hészigeteloképesség
e karcsubb falszerkezet
e intenziv szinek

3. Thermosystem Mineral

Asvanyi hészigeteld tablaval kialakitott rendszer. 60x100-as
tablabal (tests(irliség kb. 150 kg/ m3) vagy 20x100 cm-es lamellas
szerkezetii tablakbol all (tests(irliség kb. 80 kg/m?).

e természetes megoldas
e kivalo paraateresztés és tiizallosag
e pasztell arnyalatok

4. Thermosystem Expert

A labazati zonaban a nagyobb mechanikai- és vizterhelés miatt
specialis anyagok sziikségesek. Itt a homlokzati rendszereknél
jol bevalt hészigetelé anyagok nem megfeleléek. Kis vizfelvételi
tényez0jli zartcellas (XPS) vagy formahabositott (FormEPS)
polisztirol hdszigeteld tablat kell alkalmazni, ami ellendll a laba-
zatot érd kornyezeti hatasoknak és alkalmas a talajjal érintkezo
szerkezetek szigetelésére is.

o kis vizfelvétel(
e mechanikai terheléssel szemben ellenallo

”

Hoszigeteld rendszereink fobb komponenseinek dsszefoglalo tablazata

””
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Szinezovakolatok

A megfeleld szinezévakolat kivalasztasahoz szamos szempontot e Szin és struktira kivalasztasa
kell figyelembe venni! 2-3 kiilonboz6 szin és esetleg kiilonbdzd formak alkalmazasaval
hangsulyosabbd, szebbé teheti haza homlokzatat.
¢ Miiszaki tulajdonsagok meghatarozasa Tul sok szin hasznalata viszont nem ajanlott!
A miiszaki tulajdonsagok attekintéséhez ajanljuk
www.Ib-knauf.hu/tudastar oldalunkat, ahol leirasok Dinamikus- és pasztellszinek egyiittes alkalmazasaval kellemes
és 0sszehasonlito tablazatok nyljtanak tovabbi segitséget szinharmonia vagy izgalmas kontraszt alakithato ki.
a szinezévakolat kivalasztasaban. A szinezdvakolat szineit célszer(i ugy kivalasztani, hogy

osszhangban legyen a hazzal (labazat, tet, nyilaszarok stb.)
és kornyezetének szinével!

A struktira alapvet6en a termék szemcsedsszetételébdl adddik.
A Kivitelezés soran szamos kiilonb6z6 struktira alakithato ki.

Kapart hatasu lgazi kapart

Egyenesen dorzsolt Géppel szort

Tovabbi tanacsokat a www.Ib-knauf.hu/tudastar
oldalon taldlhat, online szinez6programunkat pedig
a www.Ib-knauf.hu/inspiration oldalon érheti el!

Kanalmintas Spriccelt




Kiegészito termékek

Egy homlokzat felujitasakor sok apro, de fontos csatlakozasra,
csomoponti kialakitasra, szerkezetek kozotti megfelel6 kapcsolat
kialakitasara van sziikség. A hoszigeteld rendszerek ehhez szamos
élettartamot noveld - kiegészité elemmel rendelkeznek. Ezeket a
kiegészitd elemeket mar a tervezés, a koltségvetés

kialakitasakor szamitasha kell venni.

P1.: vizorros parkanykialakitasok, sarkok kiképzése,

nyilaszarok csatlakozasainak profilos kialakitasa, erkély
csatlakozasok és vizszigetelések kialakitasa.

A vizorros aluminium inditéprofil a labazat
feletti elsé sor hészigetelés elhelyezésében
nyujt segitséget.

Hosszll éplileteket tagulasi profillal tudunk
sziikség esetén 20 méterenként dilatalni.

B A halos sarokvedovel lehet korrekt sarkokat,
éleket kialakitani.

Az eldreugrd szerkezetekrdl, erkélyekrél, ablakok
felsg élérdl lecsepegd vizet a szemoldokprofillal
lehet megfeleléen elvezetni.

Legtobb esetben sziikség van a hészigetelés mechanikai rogzitésére
is. A diibel hosszat a fogad fellilet mindsége és a hdszigeteld réteg
vastagsaga szabja meg.

A hészigetelés mechanikai rogzitésére specialis
tarcsas diibelek alkalmasak. Epiiletmagassagtol
fliggden 4-6-8-10 dlibelt is el kell helyezniink
négyzetméterenként a feliileten.







Melléklet

Termékek

A kovetkez6 tablazat a kiilonbdzo anyagu falak hészigetelési
tulajdonsagat mutatja meg kiilonbdz6 hészigetel6anyag-vastagsag
alkalmazasakor, fehér és grafitos EPS alkalmazasa esetén.

Grafit EPS 80

térfo-
gatsily 0cm

hévezetési
tényezd

vas
tagsag

falazéanyag
vasheton
vasheton
kisméretii
tomor tégla
mészhomok
tégla
Porotherm 38
pincetégla
Porotherm 30
Porotherm 38
Porotherm 44
Ytong 37,5

Ragasztok

THERMOFIX — Ragasztéhabarcs

Polisztirol és asvanygyapot hdszigetel§ lemezek ragasztasara, livegszovet agyazasara.
Haléagyazassal, egyszer(ibb homlokzati javitashoz.

STYROKLEBER — polisztirol ragaszto

[

STYROKLEBER EXTRA — Asvanyi és polisztirol ragaszto

Grafitos polisztirol és asvanyi hdszigetel6 lemez ragasztasara is, iivegszovet
agyazasara, EPS és formahabositott EPS ragasztasara.

Ll (o

KLEBESPACHTEL — Ragasztotapasz

Polisztirol hészigeteld lemez (EPS, formahabositott EPS és XPS)
ragasztasara, iivegszovet agyazasara. &

(&

Hoszigetelo anyagok

ASVANYI HOMLOKZATI HOSZIGETELO TABLA
% Paraateresztd kozetgyapot tabla. 100 x 60 cm

ASVANYI HOMLOKZATI HOSZIGETELO TABLA (S)

% Paraatereszt6 kdzetgyapot tabla. 100 x 60 cm

LAMELL VAKOLHATO KOZETGYAPOT TABLA

% Péraateresztd kézetgyapot tabla. 100 x 20 cm



Hoszigetelo anyagok Dubelek

POLISZTIROL EPS 80 HOSZIGETELO TABLA Y'\ DUBEL MUANYAG BEUTOSZEGGEL

Expandalt homlokzati polisztirol hészigeteld tabla. 100 x 50 cm Hészigeteld rendszerek mechanikus régzitdeleme.

[ ~ |

GRAFITOS HOSZIGETELO TABLA .~ BEUTODUBEL LABAZATI INDiTOPROFIL ROGZITESEHEZ
‘ Kimagasldan jo hdszigeteld tulajdonsaggal rendelkezé homlokzati / Hészigeteld rendszerek mechanikus rogzitdeleme.
polisztirol tabla.

LABAZATI INDITOPROFIL
h\% Vizorros aluminium inditésin hdszigeteld rendszerekhez.

LABAZATI HOSZIGETELO TABLA m ".]
Formahabositott expandalt polisztirol hdszigeteld tabla. 126,5 x 61,5 cm =

Rendszer kiegészitok

LABAZATI XPS HOSZIGETELO TABLA PVC HALOS ELVEDO — nhaloval 2,5 fm/db

Formahabositott expandalt polisztirol hészigetel§ tébla. 126,5 x 61,5 cm Haszigeteld rendszerek éleinek kialakitasara.

SAROKVEDO ALUSZEGELY — haléval 2,5 fm/db
- v o Hészigeteld rendszerek éleinek kialakitasara.
Uvegszovet halo
UVEGSZOVET HALO

HAJLITHATO PVC ELVEDO — naléval, élben hajlithato

Alkaliallo feldlterasitd halo. Hészigeteld rendszerek éleinek kialakitasara. Nem 90°-o0s sarkokhoz.

DUBEL STR U 2G - Siillyeszthets dibel
Csokkentett hdhid, homogén feliilet (kénnyebb feliiletképzés).

(o) (e (l 52

\ H3 DUBEL
Hészigeteld rendszerek mechanikus rogzitdeleme.

(g (] (il O
: - SAROKVED(O ALUMINIUM PROFIL — 3 fm/db

., DUBEL FEM BEUTOSZEGGEL # Aluminium sarokprofil hészigetel6 rendszerek éleinek megerdsitésére.
\ Hoszigeteld rendszerek mechanikus rogziteleme.

o (o (B

iVES PVC PROFIL — halé nélkiil 3 fm/db

Hészigeteld rendszerek éleinek kialakitasara.

SZEMOLDOKPROFIL — vizorral 2 fm/db

Ablakok felsd élének, és eldreugro épiiletszerkezetek cseppentdprofillal
ellatott zaroeleme. (Latsz6 PVC cseppentprofil)

SZEMOLDOKPROFIL — vizorral vakolhaté 2 fm/db

Ablakok felsd élének, és el6reugro épiiletszerkezetek cseppentdprofillal
ellatott zardeleme. (Vakolhaté cseppentdprofil)




Rendszer kiegészitok Szinezdvakolatok

HOMLOKZATI DILATACIOS PROFIL — haléval 2 fm/db SILIKATOLA R2; K1,5; K2
Homlokzati hészigetelések tagulasi eleme. Szilikat szinezGvakolat
A szilikat bazisu termékeket leginkabb a miiemlékfeltjitasoknal alkalmazzak.
Kivalo paraatereszt6 tulajdonsagaval hozzajarul az épiileten beliili kellemes klima
ABLAKCSATLAKOZASI PROFIL — 2,4 fm/db kialakulasahoz, raadasul algasodast gatlo sszetevot is tartalmaz.

Vizzard kapcsolat az ablak és a h6szigeteld rendszer kozott. ¢ ggfgglstegf{lzg; kSaS;nr: {}ggga%é?ﬂm

[ ]
o Limitalt szinvalaszték
o Pasztell szinek

SAROKVEDO PVC PROFIL — 2,5 fm/db
PVC sarokprofil hdszigetel6 rendszerek éleinek megerdsitésére. @

STRUKTUROLA DEKOR R2; K1,5; K2

Szi Gvakolatok Diszperzios szinezévakolat

Zinézovakolato Diszperzios bazisu, finomszemcsés szinezévakolat. Viszonylag konnyen kivitelezhetd
és az ara miatt is a polisztirolos hészigetelések kedvelt szinezévakolata. Algasodast

EDELPUTZ EXTRA 1, 2, 4 gatlo Gsszetevét is tartalmaz. Parazaro.

Az Extra dorzsblt szinezévakolat rusztikus megjelenésével, a kis és nagy szemcsék * Szemcseméret: 1,5 mm vagy 2 mm

rendszertelen valtakozasaval, karakteres struktirajaval vonzza a tekintetet. Dorzsolt (R) vagy kapart (K) hatas(

[ ]
Szinvalasztékaban a pasztellszinek dominlnak. * Széles szinvalaszték,
e Dolomit szemcsés e Elénk szinek is kikeverhetok

e Szemcseméretek: 2 mm @

o
STRUKTUROLA PRIMO R2; K1,5

Diszperzios szinezévakolat
Diszperzios bazist, finomszemcsés szinezévakolat. Viszonylag kénnyen kivitelezhetd
és az ara miatt is a polisztirolos hészigetelések kedvelt szinezévakolata. Algasodast

SILICONOLA ES SILICONOLA EXTRA Rz; K1 ’5 gatlo dsszetevét is tartalmaz. Parazard.

Szilikon szinez6vakolat *  Szemcseméret: 1,5 mm vagy 2 mm

" RIS o e Dorzsolt (R) vagy kapart (K) hatasu
Szilikongyanta bazisabdl adodoan idétallo, mindségi marvanyszemcsés vékonyvakolat. e Széles szinvélaszték,
Kivald paraatereszt6 tulajdonsagaval hozzajarul az épiileten beliili kellemes klima o El6nk szinek is kikeverhet6k
kialakulasahoz, raadasul algasodast gatld dsszetev6t is tartalmaz.
e Szemcseméret: 1,5 mm vagy 2 mm . @

e Dorzsolt (R) vagy kapart (K) hatasu
o Széles szinvalaszték,
e Elénk szinek is kikeverheték

-l CoLOROL
Diszit6- és labazati vakolat
A Colorol labazati diszitd vakolatot kiils6 és belsé feliiletek diszitésére, labazatok
feliiletképzésére hasznaljak. A szinezvakolatokhoz képest jobban ellenall a viznek
és a mechanikai terheléseknek.
e Meguijult szinvalasztékkal

e 30szin
e Konnyen tisztithato

e

Labazati szinezovakolatok
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